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Szamos rokkant és dd ember elkerilhét akadalyokba Utkdzik az Uzletek és bevasarlokdgbont

latogatasa, valamint a vasarlassal 6sszéfigjyeletek elvégzése soran.

Mi azzal kivanunk hozzajarulni a rokkantak beilles@éséhez, hogy megteremtjik tzleteinkben annak a
feltételeit, hogy a mozgassériltek, kerekesszékki@pttek, latasseriltek, vakok és hallassériltek
onalloéan, kil segitség nélkil vasarolhassanak nalunk.

A rokkantaknak tortéh épités Svajcban elfogadott alapja az egységeskigkizott CRB 521 500-as
norma. A svajci rokkantak szOvetsége a szabvanydbtafejlesztette és kiegészitette sajat kiadasu
kézikonyvével. Ezek az alapadatok tartalmazzak l&dddos minimalis kovetelményeket, de nem
kozblnek specialis részleteket a kiulonbhdategoriaju épuletekre vonatkozéan. Az egyedi@ddatasok
egy uszoda, egy szalloda, egy iskola vagy egy Uessitében. Az itt lefektetett rendelkezések az
altalanosan elfogadott minimumon, a szabvanyokanlésgészit ajanlasokon alapulnak.
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A jelen ajanlat intézkedéseket javasol a kereskeidddozpontok kialakitasara, berendezésére és
szervezésére, valamint a rokkantak tevékenységétdahlozd tények kikliszobolésére vagy
csokkentésére. Ha a javaslatokat adkalbben, vagyis a tervezés kezdétdbgva szem éitt tartjak, a
tobbletkoltségek jelentéktelenek, vagy nincsenek is

Minden svajci kantonban van ingyenes szakositotidsadd szervezet is, melynek feladata a rokkantak
szikségleteinek megfetelberendezésekkel kapcsolatos problémak megoldasazetvezetek cime
beszerezhéta rokkantakra adaptélt berendezésekre szakosadjti kozpontnal Zurichben.

A megfeleb beilleszkedést csak a rokkantak szdméara adape&dplaésok hianytalan haldzata teheti
lehetivé. Ennek a haldézatnak egyik dsszéjea rokkantak sziikségleteinek megiédel kialakitott Uzlet.

Alapelvek
Mozgasseériltek

Az id6s és rokkan vasarldk - akik kozt a mozgassértiltainak a legtdbben - csak nehezen tudnak helyet
valtoztatni, és gyakran jaras kdzben is segitsegpaulnak (manko, bot, stb.).

Az (tegyenetlenségek, szintkilonbségek, lépcaneredek feljarok, hosszu atvonalak és csuszos
burkolatok akadalyozhatjak a kdzlekedésiket.

Kerekesszékhez kotott rokkantak

Egyes vasarlok velik szuletett testi fogyatekosbatggség vagy baleset kdvetkeztében csak kerékessz
segitségevel tudnak helyet valtoztatni. A kialad@avonatkozo éirasokban szamolni kell a kerekesszék
meéretével és tulajdonosanak raerezesi lehéségeivel is. Sok kerekesszék elektromos meghajtassa
mikodik, vagy a tulajdonos kisée van utalva, s ez megnoveli a térszikségletetan&tos lenne tehat,
hogy bizonyos helyiségek (pl. WC, prébaflilkék) amalisan elfogadottnal nagyobb médiek legyenek.
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Kar- és kézsérultek

A karok és kezek korlatozott mozgasanak, pl. adgbgahézségeknek oka lehet: az izairigianya, tul
rovid, hianyz6 vagy deformdlt végtagok, merevsegddlommal jar6 mozdulatok, a mozgatd izmok

mukodési zavarai (remegeés, izgalmi allapot, stb.)

Latassérultek

A latasélesség vagy a latondezsokkenése megneheziti az épitészeti kornyezebénne refl veszeélyek
észleléseét.
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Alapelvek

- Nagyon jol olvashat6 bigipust kell hasznalni (Helveciat vagy ennek medéeminésed betit)

- Legalabb 15 mm-es hifet kell hasznalni. A 0,5 m tavolsagbol még elohaé befiméreteket a
tablazat mutatja.
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- Hasznéljunk kontrasztos szineket.

- Felirat j6 megvilagitasa és j6 elhelyezése.

- Kiallo akadalyok (kiugré 1épesk, jelzstablak).

- Fluoreszkalé savval kell jelezni azokat az akpaldt, amelyeket a csokkentlatok egyébként nehezen
venneéenek észre.

Vakok

A vakokat hallhaté és tapinthat6 informaciokkall kelzetni.

Hallhatd informaciok

- Hallhato jelek vagy hangjelzések (k6zleménye&ladndk megéerkezésekor).
Tapinthat6 informaciok

- Braille-iras

- Tapintassal olvashat6é domborukefjelek és szimbdélumok, minimum 1 mm-es kidombossdévagy
bemélyedéssel; minimalis lietéret 15 mm. Nagyon jol olvashato tgus (Helvetica vagy ehhez
hasonlod bdik).
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A labak és a fehér bot segitségével észlekh@iformaciok

- Kllénboa struktaraja talajburkolatok (figyelmeztetésképpelépcsk eldtt).

- A gyalogos kozlekeitér utvonalan semmilyen elhelyezett vagy kiugrédaihanem lehet-

http://www.motivacio.hu/aruhazak.h

A jelzétdbla megengedett magassaga a talajtol 2,10 mzhiera lehetséges, a jétablara fehér bottal

kitapinthatd azonositasi szegélyt kell szereltglajtol maximum 0,30 m magasan.
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Megkozelités és parkolas

Fenntartott hely

Rokkantaknak fenntartott helyek

Minden nagy élelmiszer-aruhaznal, aruhaznal lekeika rokkantak szamara fenntartott parkolohelynek
Nagyobb parkoldkban (50 fénely felett) ketbnek. Tobbszintes parkol6k minden szintjén egynek.
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Helyfenntartas

A rokkantaknak fenntartott parkoléhelyeket csak exxe jogositd engedéllyel ellatott jakmvagy
rokkanttat szallito taxi vehetik igénybe. Ezekepakolohelyeket el kell latni a "Rokkantak szamara
fenntartott” jelléssel, amelyet nyomatékosithatkigigészié felirattal is.

Parkolas
A parkoléhelyek szélessége

A rokkantaknak fenntartott parkolohelyek szélessége lehet kevesebb 3,50 m-nél, ashibgy 1,20
m-es sav a ki- beszallasra fenntartott terilet.

A parkolohelyek szintje

A rokkantaknak fenntartott parkoléhelyeket vizsemtsik fellleten kell kijeldlni (kalonben fenndll
veszély, hogy ha a kerék nincs rogzitve, a kerelédssigurul).

Automatak
Lehetve kell tenni, hogy az automatékat a kerekess#églhasznalni lehessen.
Az automatak kezélés vezed berendezései nem lehetnek 1,40 m-nél magasabban.

Az automatdk megkozelitését nem akadalyozhatjakzatok vagy sorompok.

Jelzések

A rokkantaknak fenntartott parkolohelyeket a tategarga szinnel kell jeldlni, és jol lathato {eflakkal
észrevehéivé tenni.

Fenntartott tertiletek
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A nagy kereskedelmi kozpontok 6l a taxiknak, kerekesszéket szallitd taxiknak égiséknek
fenntartott, lehétség szerint fedett helyeket@ejarat kozelében kell elhelyezni.
Parkoléhazakban a parkol6helyeket a bejarat, f#haonok kdzelében kell elhelyezni.
A parkolbéhely elhagyasa

A rokkant akadaly nélkill hagyhassa el / kozlithessg a parkol6helyet, Gtjaban ne legyenek oszlopok,
kisebb falfellletek vagy szegélyek, stb.

Bejarat a parkolobdl
A feljarok lejtése

A fenntartott parkoldbdl a bejaratig veéait mentén elhelyezett fel- lehajtok (rampék) EjEge ne
haladja meg a 6%-ot.

A feljarok szintje

A vizelvezeb lejté legyen maga az ut.

Az elkerilhetetlen oldaliranyu léj lejtésszoge nem haladhatja meg a 2%-ot.
Burkolat

A burkolat legyen kemény és nedveslidn is csuszasmentes.

Jelzés

Az utvonalat folyamatosan kell jel6lni a rokkantaérkolohelyéil a bejaratig, valamint a rokkantaknak
fenntartott felvonokig és WC-ig.

Ajtok, bejaratok, f ébejarat

Lépcss és kuszob nélkdl

Az Uzletek bejaratanal nem lehet |&pés kiiszob.

2008.05.20. 13:2



http://www.motivacio.hu/aruhazak.h

+

H

P10 20

2k

BORD SUE MAX, 200

'\ BORD INF, MIN.A

Feljarok

A bejaratok eitti rAmpéaknak minél enyhébbnek kell lennitik, maxim&%-osnak, kivételes esetben
12%-osnak.

A 6%-nél nagyobb lejtéisrAmpak mellé korlatot kell felszerelni, amely nkatvégén legalabb 30 cm-rel
hosszabb a rampanal, és nem szakad meg, ha airamyavaltozik.
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Bejaratok méretezése

Nyilas szélesség

Minden atjaronak, ajtonak, a pénztarhoz és pénztthoz vezedt kdzlekednek minimum 1,00 m

8 of 23 2008.05.20. 13:Z



http://www.motivacio.hu/aruhazak.h

szélesnek kell lennie.
Athaladashoz sziikséges hely
Hozzavebleges abiras kerekesszék hasznéalata esetén:

A + B =2.00 m, ahol A méret az érkezési oldal ls&lgének szélessége, B pedig az ajtotok belmérete.

A nyitashoz sziikséges hely

Az ajté kilincses oldalan 0,45 - 0,60 m-es szaleadlét szikséges az ajtotok és a fal vagy butodtkoz
hogy a kerekesszék hasznéloja thaamezés nélkil kinyithassa az ajtét maga felé.

Ha ez a szabad terilet 0,60 m-nél kisebb,éwareznie kell.

Az ajt6 nyitdsdhoz étte a tdbladzat javaslatai szerinti méretek szikssige

0.60m 0.60m
.40 m 0.80m
0.20m 1.00m
=< [0.20m 1.20m

Beh(z0 szerkezet
Az ajto bezarasat konnyitefhidz ajtdlapra behuzészerkezetet kedséeni a kiil§ pantos oldalra.

Forgdajtok
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A forgo6ajtok mellett mindig el kell helyezni egyliigilo ajtét vagy a rokkantak igényei szerint kidtatt
toldajtot.
Ezt az ajtét jelzéssel kell ellatni, és észrev@hetenni még a latasseériltek szamara is.
Uvegaijtok, tvegfalak

Eszrevehéivé kell tenni a kozlekederekben elhelyezett fugpges uvegfeliileteket (iivegaijtok,
Uvegezett toldajtok, kirakatok).

A jelzéseknek (pl. vizszintes szalagok) minimum0M2széleseknek kell lennitik, és 1,00 és 2,00 ni kz
magassagban kell elhelyeZikiet.

Padl6burkolatok

A bejaratnak és az @krnek egyenletes, kemény burkolatinak kell lenamgly nedves iiben is
csuszasmentes.

Tajékozbdas

A bejaratot és az #&feret ugy kell berendezni, hogy az érkéal tdjékozddhasson éséed felismerje az
esetleges balesetveszélyt.

- Az érkezés utvonalan kertini kell a megtévésaakat, akadalyokat (viragtartd, kerékpartaroirattan
lépcs, stb.).

- Ajanlatos kontrasztos szineket hasznalni a ta@ias megkonnyitésére.

- Megfeleb erssséd vilagitasra, érthétés jol olvashatd feliratokra van szikség.

Lépcs 6k

A lépcdket alkalmassa tenni arra, hogy a mozgaskorlatmzeét a latasseriltek is hasznalhassak.
Kerekesszékhez kotott rokkantaknak az altalanosdakktott Iépcé akadaly.

A lépcsik megfeleb kialakitasa

- A szintkilénbség mértéke nem haladhatja meg & 285 mm-t.

- Teljes lépcéfokok legyenek.

- A lépcdinek ne legyen kiallo pereme.

- A talajburkolat legyen kemény, és nedvesbieh is csiszasmentes.

10 of 23 2008.05.20. 13:2



http://www.motivacio.hu/aruhazak.h

MM 520
o -
: s

Korlat

Ha a lépcs tobb, mint 2 fokbdl all, nélkiulozhetetlen a koylkthebleg mindkét oldalon. A korlatoknak
kénnyen megfoghatonak kell lennitk, atgjak minimum 34- 40 mm legyen.

Ha a lépcs tort kard, a pihetnél nem szabad megszakitani a korlatot, amelyneklkét végén legalabb
30 cm-rel hosszabbnak kell lennie a |&jped.

Jelzés

Az el és az utolso lépéselstt / utan a burkolaton 1,00 méter hosszan szigsiplés tapintassal
erzekelhet jelzést kell alkalmazni. A lépéfokok szegélyét jol lathatoan, kontraszttal kedrkielni.

Uzletek

Kdzlekedési tér
Kdzlekedési szélessége

A kozleked terekben a folyosok és a kdzlekedési utvonalalesgége minimum 1,20 m.
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Kialakitas

A kialakitasnak, a szinek alkalmazasanak és a itasmpk meg kell kdnnyitenie a latassériltek
tajékozodasat is.

Tajékoztatd tablak

Kdnnyen észrevetét még a latassériltek szamara is j0l olvashatdyjetad, tajékoztatd tablakat és
térképeket kell kihelyezni a kozlekédden.

Biztonsag
A minimalis kdzleked savban nem lehet semmiféle akadaly.
Iranyitd vonalak

A talajra lathatd és tapinthatd jelzéseket kelvaeni, kilondsen az &kErben, a felvondk és a WC
irAnyaban, tovabba a lé@bsés mozgolépdk elstt/utan.

Bejarati biztonsagi berendezések

Egyiranyu bejarokat kell tervezni. A kizarélagosdoajtokat ki kell cserélni, vagy melléjik egyirény
bejarokat elhelyezni.

Kosarak
A rokkantak és latassériiltek vasarlasat megkohkryikierekesszékhez kotott kosarak.
Kilénleges bevasarldkocsik

Azokban a kereskedelmi kdzpontokban és Uzletekherelyeket rendszeresen latogatnak kerekesszeék
hasznaldk, szikség van a kerekesszékhez kapcsbladsarlokocsikra.

Automatak
Automatak és raktarozasi helyek

A kavédaraloknak, az ital-automataknak és mas hasberendezéseknek a kerekess#ékis
elérhebknek kell lennitik; vezéslkezeb szerkezetik nem lehet 1,40, de inkabb 1,20 m-aélasabban.

2008.05.20. 13:Z



13 of 23

http://www.motivacio.hu/aruhazak.h

Vezérls és kezdad / mitkkodteté szerkezetek

A billentyiiknek, kapcsoloknak és vezegomboknak konnyen kezellbdghek kell lenniik a kézsérultek
(pl. reumasok) részeére is.

Nagy mérei, csuszasmentes és konnyetikodtethed gombokra van szikség, amelyeknek az &ijaéer
legalabb 34-40 mm.

Mg AL D

Hasznalati utasitas

A Ol olvashatdé hasznalati utasitas és a kulob&zinek megkonnyitik a géphasznéalatot a
latassérulteknek.

Pénztar
A rokkantaknak kialakitott pénztar

A rokkantak szlkségletei szerint kialakitott périztdlyamatosan kell riikddtetni. Itt kérhetnek szikség
esetén segitséget vagy felvilagositast is a rokkasdrlok. (A nagy kereskedelmi kozpontokban abhitd
célra kulon szolgéltatast lehet bevezetni.)

Az atjaro szélessége

Az atjaro tényleges szélessege nem lehet 1,00 rkewélsebb, igy a kerekesszék mellett egy &iseki
tud menni.

A pénztar megkozelitése

A rokkantaknak kialakitott pénztar megkozelitésééskaz athaladasnak egyenes vonalunak kell lennie,
nem lehetnek benne kanyarod6 szakaszok.

Jelzés
A kulonleges pénztart jol lathatoan el kell IAIGITIA egyezményes jellel és "Pénztar” felirattal.

Rakodo / csomagolo
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Pultok

A vasarlas utani szolgaltatdsokhoz alkalmazottopukik hasznalhatdéknak kell lennitik az allo6 é$ Ul
vasarléknak egyarant, tehat a munkafelllet magasdéoen kompromisszumra van szukseég.

- A munkafelllet kivanatos magassaga: a talaj@ .
- A munkafeltlet maximalis magassaga: a talajtd0Im.

- A munkafeltlet minimalis magasséaga: a talajt@bOnéter, hogy a kerekesszék beférjen ala.

P

Eladéterek
Ne legyenek lépasfokok
Az arucikkek legyenek elérhigt anélkiil, hogy a vasarlé |égidekokra Iépne.

Az aru bemutatasanal vagy kiallitasanal is kerk&ii az emelvényeket, illetve olyan modon sziikséges
elhelyeznioket, hogy az ne jelentsen balesetveszélyt.
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Az atjardk szélessége

A polcok, bemutatd emelvények, tartok és oszlopokokti atjarok szélessége (a wédegélyek kozti
teljes szélesség) nem lehet kevesebb 1,20 m-nétlé¢Kedter minimalis mérete.)

A legfeljebb 1,00 m hosszu rovidebb atjarok senetiebk keskenyebbek 0,80 m-nél.
Uthalozat

A f6 kozleked utakat mas szinés tapintasu burkolattal kell ellatni, mint a todellletet, igy a
latassérultek konnyebben tajékozodhatnak.

Tajékozodas

A formak és a vilagitas kontrasztjai altalaban ndegpiyitik a latassértltek tdjekozodasat.

Butor
Polcok, gondolak

A legtébb mozgaskorlatozott (pl. reumas) vagy kesskek hasznaldé nem éri el adgiicokra helyezett
arut. A mindennap hasznalatos arucikkeket az digrd/ban, maximum 1.40 méter magassagban kell
elhelyezni.

Kdnnyebben eléri a véua gyerekek is) a fugleges egységben kirakott arut.

Az onkiszolgal6 lzletekben vizszintesen elhelye@ittzdldséges és gyimolcsds) polcoknal biztositan
kell, hogy kerekesszékkel is kdonnyen hozzajuk lskesféerni (BEbre, hatra mozgas.), valamint a
segédeszkoz (kerekesszék) eltartasarol, a berendédélmésl is gondoskodni kell.

Az l6 vasarld konnyebben eléri az egységekben elhetyandt (peldaul ha az azonos cikkeket a polc
kozeli részétl hatrafelé sorakoztatjak).

Védéperem
A polcok és butorok véghereme nem lehet 5 mm-nél magasabb.

A kis (kb. 5 mm-es) perem megakadalyozza a tartp@ddszasat a polcrol. Ez segitséget jelent azaknak
vasarloknak, akik nehezen fogjak meg az arut (@lzrd&amegés, izommerevseg, gyengeség vagy
csokkentlatas miatt).
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Vezérlsberendezések

Az arcédulat automatikusan kiadé mérlegeket ésrdaspolgalashoz sziikséges mas berendezéseket a
pult kozvetlen kell elhelyezni, legfeljebb 1,40 de inkabb 1,20 m magassagban.

Minden vezéwberendezésnek és fogantyunak csuszasmentesneknagggmérdinek, konnyinek és
kénnyen kezelhénhek kell lennie.

Legalabb egy zacské-automatat kell legfeljebb hyafagasan rogziteni a pult melletti feltleten.

Pultkirakatok

A kirakatok kiszolgal¢ feltlete nem lehet 1,20 m-magasabban (hogy a gyerekek, a kistetireetberek
és a kerekesszékhez kotott vasarlok is elérjélpoléokat legaldbb 0,45 m magassagban kell elhelyezn

Probafilkek

Szamuk
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Minden probaflilkével ellatott osztalyon lennie kéd#lgalabb egy fllkének, melyet a kerekesszék
hasznalathoz alakitottak Ki.
Méretek
Szabvany szerinti kerekesszéket s egy vagy két sagmeélyt figyelembe véve:
Bejarati szélesség: minimum 0,80 m
Hosszusag: minimum 1,40 m

Szélesség: minimum 1,20 m, de inkabb 1,40 m.
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Felszerelés

Tukrok: A probafilket két tukorrel kell felszerelni, egyethatso falon, egyet valamelyik oldalsé falon
kell folszerelni.

A tikrok alsé éle maximum 0,40 méter magassagbadie|sa él all6 ember magassagara méretezett
legyen.

Kapaszkodok: A vizszintes kapaszkodd 0,90 m magassagban legpgetehet, az egész hatso fal és a
tukorrel szemkdozti fal mentén.

A tukorrel szemkozti oldalfal kozepére a talajt®@®- 1,80 m kozott fuddeges fogantydt kell tervezni.

Uléhelyek: A prébafiilke belsejében ne akadalyozzak rogziléttek és polcok a kerekesszékkel tditén
mozgast. Egy vagy két igen stabil, tamlas székdegyflilkében, nagy, sik felletilélappal.

Akasztok: A probafilkét fel kell szerelni a normalis magagsn elhelyezett akasztokon kivil a talajtol
1,20 m magasan elhelyezett akasztokkal is.

Vilagitas és tajekozodas

Vilagitas

Kozlekedotér
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A kozlekedtereket olyan j6l meg kell vilagitani, hogy az iyé&d vonalak, jelek lathatok legyenek.
Polcok, gondolak

Az arucikkek megvilagitasa egyenletes legyen, thétsa@n.

Kllénosen fontos helyek

A vilagitassal is segiteni kell, hogy a vasarlo ikien megtalalja és megkozelitse a ki- és bejargtoka
folyosdkat, felvon6khoz vezé&utakat.

A lépcsik indulo és érkeazterileteit kilondsen jol meg kell vilagitani, igycsokken a balesetveszély.

Feliratok és jelz 6tablak
Feliratok

A feliratokon és t4jékoztatd tablakon jol olvashattagy mérdt befitipusokat kell hasznélni (pl.
Helvetica). A feliratnak ki kell emelkednie a habi@.

Jelzés

Barhonnan koénnyen észrevehemnodon kell jelezni a rokkantak szempontjabdl koken fontos
berendezéseket, mint a kerekesszékkel megkozélitbleonok, WC-k, telefon, feljarok és kilénleges
bejaratok.

A megkdzelités nemzetkozi jele, ISA (Internationabymbol of Access)

A kerekesszékhez adaptalt berendezéseket az ICAw&rrfational Commission on Technology and
Accessibility) nemzetkozi jellel kell megjeldini.

Tapintassal érzékelhed informaciok

A latassérilteknek és kilondsen a vakoknak tapatagrzékelhét moédon (Braille irdssal vagy
domborubsdits vakirdssal) kell kiirni

- A lépcs induldsan és érkezésén az emeletet

- A felvonok ebtt az emeletet.

Egyéb

Felvonodk

A felvonoknak meg kell felelniik a "Rokkantak ig@&ine adaptélt szerkezet” norméaiehsainak.
Fulke

Szélesség: 1,10 m

Mélység: minimum 1,40 m.

18 of 23 2008.05.20. 13:2



http://www.motivacio.hu/aruhazak.h

Aknaajtok és felvonofulkek
Szélesség; minimum 0,80 m.
Teleszkopos vagy kdzponti nyitasu toldajtok

Az ajtok Ujrazarasa keis fotocella segitségeével torténik (kb. 0,13-esalajtbl 0,74 m magassagban),
és/vagy szenzorral a fehér bot érintésére.

A felvono ebtt rendelkezésre alld hely

Legalabb 1,40 de inkdbb 2 m szélesnek kell lennie.

Az ajtomélyedés nem haladhatja meg a 0,50 mak(deti pont, az utasok ki- és beszallasa).
Korlatok a fulkében

Ha lehet, a fulke mindharom falara helyezzink lekéett, konnyen megfoghatd korlatot. A korlatnak
0,90 m magasséagban kell lennie, a fulke falat@lidgb 35 mm tavolsagban.

A filke kapcsolotablaja

Ha lehet, valamennyi gombot vizszintesen kell gmii 1,00 m magasan, ha ez nem megoldhato, a
talajtol maximum 1,40 m-re, a fulke sarkatol legdl®,40 m tavolsagra.

Legyen bizonyos vdidavolsag az emeleti hivogombok, valamint a Veésgjekjtonyilas stb. funkcid
gombok kozott.

Az Inditégomb kapjon eltérjelzést, és legyen kbnnyen azonosithato.
A gombokat domborub#és$ vakirassal vagy a baloldalra helyezett Brailéssal is meg kell jeldlIni.

Az emeleteket hangjelzéssel vagy egyéb, vakok szaénaékelhét jelzéssel is ismertetni kell.

Emeleti kijelzétabla
A hivégombokat 1,00 m magasan kell elhelyezni,/haem lehetséges, maximum 1,40 m magasan.

A FellLe hivbgomboknak nagyméiieknek, kénnyen felismerkigiek és jol azonosithatoknak kell
lennidk.

A hivas legyen kdénnyen azonosithato.

A felvon6 megérkezését hanggal is jelezni kell.
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Az emelet kijelzésének jol lathatdnak és esetlpmtassal érzékelh@&tek kell lennie.
Gombok

- Ne legyenek szenzoros gombok.

- Méretuk legyen minim 25/25 mm.

- Feliratuk legyen minimum 15 mm-es nagysagu, fhato bditipusi, domborubetis, vakirassal irt,
legaldbb 1 mm-es kidomborodassal vagy bemélyedéssel

- Ne legyen folydiras.

Mozgolépcs 6k és mozgojardak (A mozgolépcs 6 kell 6 gyakorlas utan kerekesszékkel is
hasznalhatd)

Fel- és lelépés

A mozgaskorlatozottaknak és latassérulteknek mindigonosen kritikus rivelet fellépni a
mozgolépcére és lelépni réla. A mozglléfcshasznalatat megkodnnyithetik az alabbi intézkedések
melyekre mar a tervezeés és ajanlatkéres fazisétaoni kell:

Vilagitas
A fellépé és kile savot essen meg kell vilagitani
Tapintassal érzékelhed jelzés

A mozgoélepcs kezdetét az elslépcdifok elott az emelet talajburkolatatdl elééanyagu, szerkezet
burkolattal kell jelezni.

Jelzés

A mozgolépcs fix és mozgo része kozotti savot ellentétesisadordazott jelzéssel kell lathatéva tenni.
(Az elss mozgo lépcsfokot befed, gyari készitésbordazott lappal.)

A WC-k felszerelése

Meéretek, felszerelések

Hosszusag: minimum 1,80 m

Szélesség: minimum 1,65 m

WC-csésze: a helyiség hosszaban helyezkedik el
WC-csésze faltél mért tengelytavolsaga: 0,45 m

Mosdokagylé: tengelytavolsaga a WC-cséstttialészen: 0,55 m (a csapszerelvény igy eléraetVC
hasznalata utan éssithelyzetben)
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Berendezés

A mosdodkagyld szélessége minimum 35 cm (maximurodblehet.
A szifon ne legyen szemmel lathat6. (Falba illetspte

A falra L alaku kapaszkodot kell rogziteni.

A WC-csésze szabad oldalara lehajthat6 fogantytdgziteni.

A falra esitett WC-csésze megfebbb a talapzaton allénal, de kiterjedése ne haladjg a 65 cm-t.
(Optiméalis szam)

A tikor also széle ne legyen magasabban, mint ighd,00 m-re.
Célszeti felszerelni egy konzolt, amely alatt elfér a kesdzék.

Az akasztokat maximum 1,40 m magasan kell rogzitgrtimalis magassag: 1,20 m.

WC-k szdma

Minden egészségugyi berendezés csoportban lentlidegaldbb egy kerekesszékkel megkdzeltihet
WC-nek.
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Ezt a WC-t lehdiség szerint ott kell elhelyezni, ahol a tobbi nmidilyiség van. Ha nem lehet a
kerekesszékkel megkozeélivvC-t a férfi oldalon is, adi oldalon is felszerelni, akkor ahnoldalra kertdil.
(Magyarorszagon azonban a kétieM/C csoport hasznalatos. "Unisex” elhelyezés, ktienél a
folyosénal.)

Korlatozott adaptacio

Ha egy egészségiigyi berendezésben nem lehet akmakntdkéletesen megfeteWC-t felszerelni, el
kell helyezni legalabb egy korlatozottan adapta@-tv

Szélesség: minimum 1,00 m

Ajt6 szélessége: minimum 0,80 m

Kifelé nyil6 ajtok

Az ajtot a WC-csészével szemben kell elhelyezrgyleokerekesszékkel eléliehessen bemenni.
A falra L alakd fogantyut kell ésiteni.

Toalettasztal a bejaratnal

Legalabb egy toalettasztalt alkalmassa kell termai, &iogy kerekesszésbhasznalhassak.

A bejarat szélessége: minimum 80 cm.

A szifon ne legyen szemmel lathaté.

Telefon

Szama

A nyilvanos telefonok kozll legalabb egynek eléshek kell lennie kerekesszékbs.
Ezt a fllkét szabalyozhatodsitovel ellatott készulékkel kell folszerelni.
Elhelyezés

A kerekesszéldl elérhet telefont a 8bejarat kozelében kell elhelyezni, kbnnyen medtaldl és jol
elérheb helyen.

Méretek / Magassag

(PTT norma)

Szélesség: minimum 1.20 m
Hosszusag; minimum 1,25 m

Magassag: A pénzérme bedobasara szolgald nyilgemdok stb. nem lehetnek magasabban, mint a
talajtol 1,30 m-re.

A telefonkdnyvek a talajtol 1,00 m magassagbantiee
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Vilagitas

A latassérilteknek fontos a j0 megvilagitas
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