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Naploponak altalaban azt nevezik, aki ideje nagy részét semmittevéssel tolti.

Mi errél sem akarjuk lebeszélni, de most masfajta naplopasra biztatjuk Ont:

a Nap kimerithetetlen, tiszta, ingyenes
energiajanak hasznositasara.

Ha On otthonanak héenergia sziikségletét foldgaz elégetésével, vagy villanyaram
felhasznalasaval elégiti ki, akkor:

* szennyezi kérnyezetét, hozzajarul az tveghazhatas névekedéséhez,

* elhaszndlja a Foéld mélyén évmilliok soran létrej6tt energiahordozé készleteket
unokai nemzedéke eldl,

« fizetnie kell az egyre emelked6 energiaszamlakat.

Van mas megoldas!

A Nap Onnek is rendelkezésére all. A Fold felszinére érkezé napsugarzas tébb Gondoljon a jovore!
ezerszeresen meghaladja az emberiség energiaigényét. Ha nyaron, tiz6 napsutésben

is be kell kapcsolnia gazkészulékét, vagy villanybojlerét azért, hogy melegvizet

készitsen, akkor gondoljon arra, hogy:

* a napsugarzas teljesitménye ilyenkor eléri az 1000 W/m? értéket,

* minden négyzetméterre érkez6 napsugarzas energiajaval napi kozel

100 liter 50°C-os vizet lehetne el6allitani,
» ha a Nap - az energiaszolgaltatéhoz hasonldan - benyujtana a szamlat -
azért az energiaért, amit az On hazanak tetéfelliletére sugaroz, akkor ~

Onnek évi tébb millié forintot kellene fizetnie. 500 W/m?2 750 W/m2 1000 W/m2

Kiildje nyaron szabadsagra a dijbeszedot, szerzédjon inkabb a Nappal!

A napsugarzas egyszeril berendezésekkel atalakithato
kozvetlenul felhasznalhaté héenergiava. A korszeri Naplopo
rendszerek a gyengébb, szért napsugarzast is hasznositani
tudjak, ezért nem csak nyaron, hanem egész évben
hasznalhaték. A napsugarzas energiaja Magyarorszagon is
Papg ~ Tatabanya ol elegendd ahhoz, hogy segitségével jelentds részaranyban
fedezni lehessen az éplletek héenergia igényét.

Bizzon abban, ami természetes!
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Ne csak azért legyen buszke 2

hazara mert az komfortos, .

baratsagos és szép, hanem azért
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lehet6 legkisebb kérnyezetterhelés

mellett allitja el6!

Déli tajolasu és 45°-o0s dblésszogl fellletre érkez6,
és ebbdl napkollektorokkal atlagos kérdlmények
esetén hasznosithaté napsugarzas
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A Naplopé rendszer

« kival6 hatasfokkal hasznositja a napsugarzast,
» a megtermelt héenergiat kdzel veszteségmentesen tarolja a felhasznalas idejéig,
« optimalis 6sszhangban szabalyozza a napkollektorok €s a hagyomanyos hétermelé

uzemét,

* hosszu élettartamu, megbizhatd, minimalis kezelést és karbantartast igényel,
» esztétikus, igazodik az On épliletének adottsagaihoz.

Nyaron, melegviz készitéséhez kivaldan alkalmazhato egy feketére
festett, kertben felallitott hordo is. Ha azonban ennél tdbbre vagyik,
J akkor egy Naplopo rendszer megvalositasat javasoljuk Onnek.

A Naplopo6 rendszerekben a
kollektorokban felmelegedett fagyalld
folyadékot szivattyu keringteti, ezért

a kollektorok és a melegviztarolo
egymashoz viszonyitott helyzete és
tavolsaga sem korlatozott, ezek az
épulet adottsagaitdl figgéen barhol
elhelyezhetdk. A kollektorokat altalaban
egy megkozelitéleg déli tajolasu és

45° koruli délésszogi tetéfellleten,

a tarolét, a szabalyozét és az egyéb
szerelvényeket pedig a kazdnhazban
célszeri elhelyezni. A kollektorokat

a tetészerkezetre korrozioalld
szerel6kerettel a meglévé tetbhéjalas
folé, vagy badogozassal a héjalas helyett
lehet beépiteni.

A fekete hordé is lehet
jo megoldas, de...

@ Napkollektorok A napsugarzas energiajat a Heliostar
tipusu szelektiv sikkollektorok alakitjak at héenergiava.

@Szabélyozés Mikroprocesszoros, digitalis szabalyozo, mely
érzékelbkkel méri a kollektorok és a kollektorokkal fUtétt tarolok
hémérsekletét, és ezek figgvényében iranyitja a keringet6
szivattyuk és a motoros valtoszelepek tzemét.

@Szoléris szerelési egység El6regyartott, praktikus
szerelési egység, mely egy szerel6lapon tartalmazza a kollektor
kori szivattyut és az egyéb sziikséges szerelvényeket.

@Tégulési tartaly A napkollektor kor kdrnyezetbarat, nem
mérgezd fagyalld folyadékkal feltdltott zart rendszer, melyben a
folyadék tagulasat membranos tagulasi tartaly biztositja.

() Csbvezeték rendszer A kollektorokat és a tarolokat teljes
terjedelemben hészigetelt, vorosrézbdl keészilt csévezeték
rendszer koti 6ssze.

@Térolé A napkollektorokkal elSallitott héenergiat melegviz
formajaban lehet tarolni specialis, jol hdszigetelt, belsd, vagy
kiilsé hécserélbvel flithetd tartalyokban.
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Eloxalt aluminium keret

Edzett, nagy tisztasagu lveg

Szilikongumi témités

Szelektiv bevonatu elnyelélemez

Kézetgyapot hészigetelés

Vorosréz csékigyod

Mélyhuzott aluminium-otvdzet kollektorhaz

Vorosréz oszto-gyljtéeséd

Felllet: ~2 m?

Suly: 36,5 kg

Urtartalom: 1,57 |

Méret: 1009 x 2009 x 75 mm

Nem szelektiv kollektor

10 év
garancia!

Fobb tipusvaltozatok

Heliostar 200 N

Kisebb csaladi hazakhoz,
maximum 3 db kollektorbdl &llo,
melegviz készitd rendszerekhez

kifejlesztett napkollektor.

Eves energiahozam: 750-1000 kWh/év

Standard napkollektor,

mely egyarant alkalmazhat6
kisebb csaladi hazak,

vagy nagyobb létesitmények
tobb szaz négyzetméteres
kollektorfellletl rendszereiben.

Eves energiahozam: 800-1100 kWh/év

Heliostar 400 V
: Professzionalis vakuumos sikkollektor.
A tdkéletesen zart kollektorhaz
hészigetelését a felszerelés utan
létrehozott vdkuum, vagy kripton
nemesgaz toltet biztositja.

_w// Eves energiahozam: 850-1300 kWh/év
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A Naplopod rendszerek legfontosabb eleme a napkollektor. Elsésorban az alkalmazott
napkollektorok minésége hatarozza meg a hasznosithaté napenergia mennyiségét.
Valassza a Thermosolar napkollektorokat, €s mi garantaljuk a maximalis energiahozamot!

A jo kollektor titka:
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Heliostar kollektor

A nem szelektiv kollektorok az
elnyelt napsugarzas nagy részét a
kornyezet felé vissza is sugarozzak.
A Heliostar napkollektorok magas
szelektivitasu elnyel6lemeze
azonban nem csak j6 hatasfokkal
nyeli el a napsugarzast, hanem
megakadalyozza a felmelegedett
abszorber visszasugarzasat is.

Jellemzok:

Magas termikus hatasfok

Az elnyel6lemez szelektiv bevonatanak,
a nagy tisztasagu szolariiveg lefedésnek
és a kollektorhaz j6 hészigetelésének
készdnhetbéen, optimalis Uzemi
kérilmények esetén a kollektorok
hatasfoka eléri a 80%-o0s értéket.

Hosszu élettartam

A korrézidallé szerkezeti anyagok, a
tokéletesen zart, mélyhuzassal készult
kollektorhaz, a jégverésre is ellenbrzott
Uvegfedés garantaljak a minimum 30
éves élettartamot.

Esztétikus kiils6

A formatervezett kollektorhaz, a
homogén elnyel6lemez, a kulsé
csovezést kikliszobold belsd osztod-
gylijtécs6é eredményeként a kollektorok
nem rontjak, s6t emelik az épuletek
esztétikai értékét.

Egyszeru felszerelés

A tartozékként kaphato eloxalt
aluminiumbal készult szerel6keretek
segitségével a kollektorok kdnnyen,
gyorsan, a beazas veszélye

nélkul felszerelhetdk az éplletek
tetGszerkezetére.
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A legegyszeriibb naplopas! A hasznalati-melegviz készités Magyarorszag
éghaijlati adottsagai mellett a napenergia-hasznositas legegyszeriibben megvaldsithatéd ; _'_j ;ﬁf} o ﬁﬁt
madja, ami batran ajanlhaté mindenkinek. gl AN

100%

Szamoljunk! Egy személy naponta megkdzelitéleg 50-60
liter melegvizet hasznal el, aminek az eléallitasahoz ~2-3 kWh
H héenergia szikséges. 1m? napkollektorral pedig a nyari félévben napi
2-2,5 kWh, télen 0,5-1,5 kWh napenergia hasznosithaté. igy tehat
személyenként 1-1,5m? napkollektorral altalaban el Iehet allitani a
szilkséges melegviz mennyiséget. Eves atlagban tébbnyire 60-70%-o0s
O g T megtakaritas érhet6 el, ami a nyari félévben kozel 100%, a téli

FEF @ P oI F PO «f félévben 30-40%.

80% H 4 H T HH
60% b = b
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Napkollektor ‘ Egyéb
I

Csaladi hazak

Csaladi hazak esetében melegviz készités céljara 2-3 db, nagyobb
vizfogyasztas esetén 4-5 db 2 m?-es napkollektort célszeri felszerelni.
Sziikség van egy viszonylag nagy méret, altalaban 200-500 literes
melegviztaroléra is.

A nagyobb és jol hészigetelt melegviztarolé alkalmas arra, hogy a
napkdzben kollektorokkal eléallitott melegvizet tarolja az esti és reggeli
vizfogyasztas idejére. Az ilyen tarolékban altalaban két belsé csdkigyo,
hécserél6 talalhaté. Az alséra kell kétni a napkollektorokat, a felsére
pedig a kazant. gy a kazan csak a tarol6 felsé részét tudja felfiiteni.
Ezzel biztosithatd, hogy mindig legyen melegviz, ugyanakkor a kazan
feleslegesen ne fiitse fel a kollektorok eldl a teljes tarolétérfogatot.

Nagyobb létesitmények

A napkollektoros melegviz készités kulondsen gazdasagosan alkalmazhaté
nagyobb létesitmények - pl. tarsashazak, szallodak, Uzemek - esetében.

A nagyobb rendszer fajlagos beruhazasi koltsége alacsonyabb, az
egyenletes vizfogyasztas miatt pedig a kollektorok kihasznaltsaga jobb,
éves hatasfokuk magasabb.

A nagyobb rendszereknél a melegviztarolok kollektoros
ftésére kiils®, ellenaramu hécseréléket kell alkalmazni. A
kiils6 hécserélé6 megfelel6 szabalyozassal, valamint a tarolok
ftési sorrendjének hémérséklettdl és a napenergia erésségétol
fliggé kapcsolasa, lehetévé teszi a napenergia maximalis
hasznositasat. Gondos tervezés és kivitelezés esetén az

ilyen nagyobb rendszerek akar 40-50%-al is hatékonyabban
mikdodnek, mint a hasonld célu kisebb, csaladi hazakon
megvalositott rendszerek.

WWWNaplopommu
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. A legjobb hatasfoku naplopas. A medencék épitése jelentSs befektetést igényel, és
o Uzemeltetésuk is koltséges. Ugyanakkor komfortosan csak akkor hasznalhatok, ha viziiket fiteni
: /"\ é lehet. Ha ezt hagyomanyos energiaval tesszuk, az ujabb koltséget és kornyezetszennyezést
eredményez. A medencéket fiithetjik napkollektorokkal is! A szabadtéri medencék fiitése a
nyari félévben sziikséges, amikor a napsugarzas béségesen rendelkezésre all. A napkollektorok
szempontjabdl a medencék fiitése a legjobb hatasfoku tizemmad, hiszen erés napsiités és meleg
levegbhémeérséklet mellett, viszonylag hideg vizet kell fltenilk.

Mennyi napkollektor sziikséges? o Elérhet6 vizhémérséklet novekedés [C]
T T
A medencék héveszteségét elsésorban a parolgas okozza, ami Nyitott, takarassal
, .. , X vt x .. 81— Fedett, takarassal
a vizfelllettel aranyos. Ezeért a szlikséges napkollektor fellletet a Fedett e
vizfelllet nagysagahoz viszonyitva célszerli megadni. 61— Nyitott\
Megfelel6 vizhémérséklet akkor érhetd el, ha a napkollektorok fellilete . L
legalabb a medence vizfelllet felével, vagy még inkabb a teljes =
vizfelulettel egyezik meg. Tovabbi hdmérseéklet névekedés érhetd el, 2
ha a medencéket a hasznalati id6n kivil a viz felszinén uszo6 foliaval
. 0
LT 0 025 05 075 10 125 15
Napkollektor feliilet / medence vizfelilet

Egyszeriibb, nyaron hasznalhaté rendszer

Szabadtéri medencék
fitésére hasznalhaték Soladur
- S tipusu un. lefedés nélkuli
elnyelélemezek. Ezek fekete
polipropilénbdl készlilt, belsé
cséjaratos lemezek, melyekben
kdzvetlenul a medence vizét
lehet keringtetni. igy egyszertibb,
olcsébb, de csak a nyari
0080000 hénapokban alkalmazhato
rendszer valésithaté meg.

Egész évben hasznalhaté rendszer

Ha a medencéket hiivésebb napokon, majusban és szeptemberben
is fteni akarjak, vagy fedett medencék egész éves fiitése a cél, akkor
Heliostar szelektiv sikkollektorokat kell hasznalni.

Heliostar napkollektorokkal - mivel a kollektorokban fagyallé folyadék
kering - a vizforgato-sziiré korbe épitett hécseréldn keresztul lehet
fiteni a medencéket. Ha a kollektorokon kiviil kazannal is fiitik a
medencét, akkor még egy hécserélét kell beépiteni, a kollektoros
hécserél6 utan.

Beltéri medencék esetén, vagy ha a
szabadtéri medencéhez kozel van a
lakéépulet, a napkollektoros medence
fltést célszerli kombinalni hasznalati-
melegviz készitéssel. Ekkor a kollektorok
a melegviztaroldt és a medencét is fitik,
az atkapcsolas motoros valtészeleppel,
automatikusan torténik. Megfelel®
napsités esetén a kollektorok el6szor a
melegviztarolét fitik fel, utana valtanak
at a medence flitésére.
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Csak batraknak! Az épliletek energiakodltségei kdzott a legnagyobb tételt a fiités

jelenti. Ezért joggal merilhet fel annak az igénye, hogy ezt is minél nagyobb részaranyban
napkollektorokkal lehessen fedezni. Sajnos fiiteni télen kell, amikor a napsugarzas mennyisége
alacsony, a nyaron 6sszegytjthet napsugarzast pedig redlis beruhazassal nem lehet télire
elraktarozni. De a nap azért télen is sut, tavasszal és 6sszel pedig akar tdbbet is a szikségesnél.

Mire elég a téli napsugarzas?
"2‘{,"3‘ /honap T A tapasztalatok azt mutatjak, hogy 1 m? napkollektorral 4-5 m?
\/ 5 m? épiilet épllet fltésére lehet hatékonyan rasegiteni. Az ilyen aranyban
150 ] megvaldsitott rendszerek marcius-aprilisban, illetve szeptember-
%%1 m2 napkollektor oktdberben kézel 100%-ban fedezni tudjak a flités hészikségletét.
100 /b/ Természetesen a kollektorok a hideg, de deriilt decemberi és januari
\ napokon is szamottevd héenergiat adnak, de ebben az idészakban
50 \ )\ dontéen a hagyomanyos fiitési rendszerrel kell biztositani komfortos
o ~ A T bels6 homeérsekletet.
S B WD

Direkt rendszerek

Kisebb rendszereknél, féleg padlo-, vagy falfités esetén
puffertarold nélkili rendszerek is megvaldsithatok. Ekkor a
kollektorok a napsiités idétartama alatt kozvetlendl a flitési
rendszerre dolgoznak, és a hétarolast az épulet szerkezetei, a
falak és a fodémek biztositjak.

Puffertarolos rendszerek

Nagyobb rendszereknél célszeri puffertarolét alkalmazni. Ez egy

nagyobb méretd, jol hészigetelt viztartaly, melyben a napsités
E idészakaban hasznositott napenergia eltarolhaté a napsités mentes
—80

id6szakra. A puffertarolot egybe lehet épiteni a melegviztaroléval, a
kollektoros felflitést pedig un. rétegtdltéssel lehet optimalizalni.
A puffertarolék a napkollektorok mellett jol illesztheték a korszer(

!;I o fatlizelésli kazanokhoz, cserépkalyhakhoz, kandallékhoz is.

Napkollektoros flitésrasegitést akkor célszer(

alkalmazni, ha

* az épulet az atlagosnal jobban hdszigetelt, igy
h&szukséglete minimalis,

* a fltési rendszer alacsony hémérsékletli melegvizes
kozponti fités pl. padlo-, vagy falfiités, esetleg alacsony
hémérsékleti radiatoros fltés,

* az épullethez tartozik egy szabadtéri medence is. Ekkor
biztositott a kollektorok egész éves kihasznaltsaga,

a kollektoros rendszer kiemelked6en magas éves
hatasfokkal tizemel.
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Naplopas iigyében forduljon hozzank bizalommal!
» Tébb mint tiz éve tevékenykediink Magyarorszagon.
» Megvaldsitottunk tdbb mint 5000m? napkollektor feliileti rendszert.

* M{ik6dd rendszereink évi tobb mint 3000 MWh energiamegtakaritast
eredményeznek.

1033 Budapest, Szentendrei Ut 89-93.
N P L p Tel.: 237-0433, Fax: 368-8676

I KFT. Napenergia-hasznositas E-mail: naplopo@naplopo.hu
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