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hosm|siltF THERMOSOLAR TS 300 napkollektor

Méretek:
Magas hatasfoku, hosszu élettartamu sikkollektor. A magas hatasfokot 15 1038
az elnyelSlemezre galvanizalassal felvitt nikkel-pigmentes aluminium-oxid .| L 37,5 1009
szelektiv bevonat, a hosszu élettartamot a korrézidallo szerkezeti anyagok és a — i
tokéletesen zart, mélyhuzott kollektorhaz biztositja. Bels6 csévezése csbkigyos,
ezért csak szivattyus rendszerekben alkalmazhaté.
<
. $ 23
Eves energiahozam: © ®R

~800-1100 kWh

Garancia: 10 év

< [=

=0

o 60

A napkollektor miszaki adatai:

Modulméret: 1040

75 x 1009 x 2009 mm
1040 x 2040 mm

Befoglalé méretek (vastagsag x szélesség x magassag):
Névleges modulméret:

Teljes kollektorfelllet 2,03 m?
Besugarzott kollektorfellilet (szabad Gvegfelilet): 1,78 m2
Az enyel6lemez (abszorber) felllete: 1,76 m2
Teljes tdmeg folyadék nélkiil: 36,5 kg
A folyadéktér drtartalma: 1,57 liter

Lefedés:

Kollektorhaz:

A hatoldal h6szigetelése:

Az elnyel6lemez (abszorber) szerkezete:

Az abszorber szelektiv bevonata:

Az elnyel6lemez abszorpciods tényezéje:

Az elnyel6lemez emissziés tényezje 82°C-on:

A héatadé folyadek javasolt izemi nyomasa:

A héatadé folyadék maximalis Gzemi nyomasa:
Javasolt atfolyasi mennyiség:

Beépitett h6érzékel6 hiively belsé atmérdje:
Csatlakozé csonkok:

Maximalis hémérséklet uresjaratban 1000W/m?2-es napsugarzas és 25°C esetén:

4 mm vastag, nagy tisztasagu edzett tiveg
mélyhuzott, korréziéallé Al-Mg 6tvozet
40 mm vastag kézetgyapot

rézcsdre sajtolt aluminium lemez
galvanizalt Ni-AL,O, bevonat

minimum 0,94

maximum 0,16

178°C

350-500 kPa (3,5-4 bar)

600 kPa (6 bar)

30-100 I/h kollektoronként

@ 6 mm

@18 x 1 mm-es vOrdsrézcsé

A napkollektor hatasfok képlete: N=0,79-4,17.X-0,011.G,.X?

ahol: X=(T _-T,)/ G, [m2.K/W] a hatasfok fuggetlen valtozoja,

T K] a kollektor kdzepes h6mérséklete,
T, K a kulsé levegb hébmérséklete,
G, [W/m?]: a kollektor fellletére merélegesen érkezd globalis napsugarzas
1,0 18
e /20°C
0,8 & 14 /
SN =3 /
~ Gk ~U) 12 / / 5
008 [W/m?] 2 0 P _s0°C
8 250 N g payd
Tos ~ 500 s . // e d
/750 3 =
E /
0% % /1000 s ‘ =
V =Z 2
0,0 0
0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0 20 40 60 80 100 120
X [m?K / W] Térfogataram [liter / 6ra]

Kollektor hatasfok gérbéje Kollektor nyomasvesztesége
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SilfF THERMOSOLAR TS 330 napkollektor

Méretek:
Magas hatasfokl, hosszu élettartamd , horizontalisan szerelhet6é
sikkollektor. A magas hatasfokot az elnyel6lemezre galvanizalassal -
felvitt nikkel-pigmentes aluminium-oxid szelektiv bevonat, a hosszu N B ;g‘s‘g 3
élettartamot a korrdzidallo szerkezeti anyagok és a tokéletesen ~ -
zart, mélyhuzott kollektorhaz biztositja. Bels6 csdvezése oszto-
gy(ijt6s kialakitasu. d
g o

Eves energiahozam: ~800-1100 kWh 2 ©

Garancia: 10 év Y

- 2009
Modulméret: 2040 -

A napkollektor miszaki adatai:

Befoglalé méretek (vastagsag x szélesség x magassag): 75 x 2009 x 1009 mm

Névleges modulméret: 2040 x 1040 mm

Teljes kollektorfelllet 2,03 m?

Besugarzott kollektorfelllet (szabad tvegfelilet): 1,78 m2

Az enyel6lemez (abszorber) fellilete: 1,77 m?

Teljes tdmeg folyadék nélkiil: 39 kg

A folyadéktér Urtartalma: 1,7 liter

Lefedés:

Kollektorhaz:

A hatoldal hGszigetelése:

Az elnyel6lemez (abszorber) szerkezete:

Az abszorber szelektiv bevonata:

Az elnyel6lemez abszorpcios tényezéje:

Az elnyel6lemez emisszids tényezgje 82°C-on:

A héatadé folyadek javasolt izemi nyomasa:

A héatadé folyadék maximalis Gzemi nyomasa:
Javasolt atfolyasi mennyiség:

Beépitett h6érzékel6 hiively belsé atmérdje:
Csatlakoz6 csonkok:

Maximalis hémérséklet uresjaratban 1000W/m?3-es napsugarzas és 25°C esetén: 178°C

4 mm vastag, nagy tisztasagu edzett iveg
mélyhuzott, korr6zidallo Al-Mg 6tvozet

40 mm vastag kézetgyapot

rézcsdre sajtolt aluminium lemez
galvanizalt Ni-Al,O, bevonat

minimum 0,95

maximum 0,16

350-500 kPa (3,5-4 bar)
600 kPa (6 bar)

30-100 I/h kollektoronként
@ 6 mm

@18 x 1 mm-es vOrdsrézcsé

A napkollektor hatasfok képlete:
ahol:  X=(T_-T))/G, [m?.K/W]

n=0,79-4,17.X-0,011.G_X?

a hatasfok figgetlen valtozdja,

T K] a kollektor kdzepes h6mérséklete,
T, KL a kils6é leveg6 hémérséklete,
G, [W/m?]: a kollektor feliiletére merélegesen érkezd globalis napsugarzas
1,0 1,4
20°C
— 1,2
o8 \ g
= 1,0
Gk o
éo,e [W/m?2] "% 08 50°C
3 250 N —~
%0,4 500 g 0,6
N /750 & 04
02 1000 5 _—
% / =02
0,0
0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 00 20 40 60 80 100 120
X [m?K / W] Térfogataram [liter / 6ra]

Kollektor hatésfok gérbéje

Kollektor nyomasvesztesége
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Magas hatasfoku, hosszu élettartamu sikkollektor. A magas hatasfokot az
elnyel6lemez szelektiv bevonata, és a vakuum, vagy kripton nemesgaz
hészigetelés, a hosszu élettartamot a korrézidalldo szerkezeti anyagok és a —
tokéletesen zart, mélyhuzott kollektorhaz biztositja. Bels6 csévezése cs6kigyos,

ezért csak szivattyus rendszerekben alkalmazhaté.

Eves energiahozam:
~850-1300 kWh

Garancia: 10 év

A napkollektor miiszaki adatai:

Méretek:
75 1040
37,5 1009

1944

1863
2009

=180 | Modulméret: 1040

Névleges modulméret:
Teljes kollektorfelllet

Az enyel6lemez (abszorber) fellilete:
Teljes tdmeg folyadék nélkiil:

A folyadéktér rtartalma:

Lefedés:

Kollektorhaz:

A hatoldal hészigetelése:

Az abszorber szelektiv bevonata:

Befoglalé méretek (vastagsag x szélesség x magassag):

Besugarzott kollektorfelllet (szabad Gvegfelilet):

Az elnyel6lemez (abszorber) szerkezete:

Az elnyel6lemez abszorpciods tényezdje:
Az elnyel6lemez emisszids tényezdje 82°C-on:

Maximalis h6mérséklet Gresjaratban 1000W/m?-es napsugarzas és 25°C esetén:

A h6atado folyadék javasolt izemi nyomasa:
A héatadé folyadék maximalis izemi nyomasa:

Javasolt atfolyasi mennyiség:

Csatlakozé csonkok:

Vakuumcsonkba beépithetd héérzékel6 hiively belsé atmérdje:

75 x 1009 x 2009 mm

1040 x 2040 mm

2,03 m?

1,78 m?

1,76 m?

48 kg

1,3 liter

4 mm vastag, nagy tisztasagu edzett tveg
mélyhuzott, korréziéallé Al-Mg 6tvozet
40 mm vastag k6zetgyapot

rézcsdre sajtolt aluminium lemez
galvanizalt Ni-Al,O, bevonat

minimum 0,94

maximum 0,16

219°C

350-500 kPa (3,5-4 bar)

600 kPa (6 bar)

30-100 I/h kollektoronként

@6 mm

Specialis peremes csatlakozék

A napkollektorok hatasfok képlete:

ahol: X=(T _-T,)/ G, [m2.K/W]

vakuummal:

kriptonnal:

a hatasfok flggetlen valtozdja,

Nn=0,8099 - 2,610.X - 0,0080.G,.X*
n=0,8130-1,723.X - 0,0127.G,.X?

T K] a kollektor kdzepes h6mérséklete,
T, [KI: a klls6 levegb hémérséklete,
G, [W/m?]: a kollektor felliletére mer6legesen érkezd globalis napsugarzas
10
16Y ‘ ‘ = 20°C
0,8~ TS 400 kriptonnal E 8
. \\ < TS 400 vakuummal >
X g 6 7
o y&{% o 2
8041 SOE = 8. ,/ 50°C
0,2-+——1{800 Wim?| 8 2 //
00 s 0 =
00 002 004 006 008 01 012 0,14 0,16 Z o 20 40 60 80 100 120
X [m’K /W] Térfogataram [liter / 6ra]

Kollektor hatdsfok gbrbéje

Kollektor nyomasvesztesége
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Szerelési egyseégcsomagok Thermosolar napkollektorok bekdtéséhez

A Thermosolar napkollektorok bekétéséhez és dsszekdtéséhez szerelési egységcsomagok vasarolhatok. Ezek alkalmazasa
megkénnyiti a szerelési munkat és biztositja, hogy a helyszinen rendelkezésre alljon valamennyi sziikséges anyag.

Beko6to alapkészlet

A bekoétd alapkészlet rézcsdves csatlakozasu napkollektorok (TS 300, TS 330) hidraulikus bekétését teszi lehetbvé.
Tartalmaz egy-egy viton O-gy(ir(s félhollandit a kollektorokba be-, és kilép6 cs6évezeték bekotésére, egy kézi légtelenit6t
a nem hasznalt fels6, és egy csévéglezardt a nem hasznalt alsé csonk lezarasara. Ezen kiviil az alapkészlet része a
csécsonkok hészigetelése, valamint egy tégely UV-allo védéfesték, ami kb. 1,2m kiltéri cs6vezeték hészigetelésének
kétrétegl lefestésére elegendd. Tartozék tovabba 1 db gumi tdmszelence a kollektorokban elhelyezett h6érzékeld
bekétésehez és rogzitéséhez.

Kollektormez6

Kilépd kdzeg
all @ ] , ﬁ.) @@] = A bekétd alapkészlet tartalma:
- 2 db O-gy(irts félhollandi, 18-18 mm,

1 db tartalék O-gydird

1 db kézi Iégtelenit6 18 mm-es csébe,

1 db cs6véglezard 18 mm

4 db HT Arma ex 18/13-50 mm-es szigetel§ cséhé;,
1 db Armafinish’99 vizbazisu kiltéri védéfesték,

1 db ecset védbfestékhez,

1 db gumi tdmszelence, atmér6é 6 mm

Festék
Figyelem!
A Kkollektorok cs6csonkjaira térténd
csatlakozasoknal lagyforrasztast kell alkalmazni,
Belépd kbzeg és a forrasztés soran tgyelni kell a kollektorhaz
csbkivezetéseinél [évd gumitdmitések épségére!
= [ G | ==

Osszekotd alapkészlet

Az 6sszekotd alapkészlet 2 db rézcsdves csatlakozasu napkollektor (TS 300, TS 330) dsszekotését teszi lehetdvé.
Tartalmaz 2 db 18mme-es karmantyut a kollektorok 8sszeforrasztdsahoz, valamint 2 db - a kollektorok kdzétti tavolsagnak
megfelel6 hosszusagu - felhasitott hGszigetel§ cs6héjat.

G o

A bekoété alapkészlet tartalma:

2 db 18 x 1 mm-es vordsréz karmantyu,
2 HT Arma ex 18/13-90 mm-es szigetel6 cs6héj

Figyelem!

A kollektorok csécsonkjaira torténé
csatlakozasoknal lagyforrasztast kell alkalmazni,
és a forrasztas soran tgyelni kell a kollektorhaz
csBkivezetéseinél [évd gumitémitések épségére!

L r@®od
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Soladur S lefedés nélklli napkollektor (szolarabszorber)

A Soladur S tipusu napkollektorok elssorban szabadtéri medencék nyari
fltésére alkalmazhaték. Ebben az Gzemmddban nem jelent szamottevé
hatranyt - a szelektiv kollektorokhoz képest - a hészigetelt, Uvegezett
kollektorhaz elmaradasa, mivel kicsi a kilénbség a kollektor és a kérnyezeti
leveg6 hdmérséklete k6zott. Elényt jelent ugyanakkor az tivegfedés elmaradasa
miatti magasabb optikai hatésfok.

Anyag: fekete szin(, a napsugérzasnak ellenallé polipropilén.

Felépités: 6 mm vastag, belsG csjaratos lemez, az als6 és a felsG részre
hegesztett 50mm atmeéréjli osztd-gylijté csévezetékkel.

A Soladur kollektorokban kozvetlenil a medence vizét lehet aramoltatni,
hécserél6 alkalmazasa nem szilkséges. Komfortos vizhémérséklet eléréséhez
takaras nélkuli medencék esetében a vizfelilet 70-80%-aval megegyez6,
éjszakai takarassal rendelkezé medencék esetében pedig a vizfelllet 50%-aval
megegyez6 kolektorfellletet célszer( alkalmazni.

. . Méretek: - 1290
A napkollektor m(iszaki adatai: 1200
Tipus: S200 S300 S 400 750
Hossz (H): mm 2000 3000 4000
Abszorberlemez széleség: mm 1200 1200 1200
Szélességi modulméret: mm 1300 1300 1300
Felulet: m?2 2.4 3,6 4,8 6
— -
Tomeg folyadék nélkil: kg 6 8 11 H
A folyadéktér Urtartalma: liter 6 9 12
Maximalis izemi nyomas: kPa 100 100 100
Javasolt térfogataram: I/h.m? 100 100 100
Maximalis hémérséklet Uresjaratban: °C ~80 ~80 ~80
Nyomasveszteség 100 I/h.m? térfogatdramnél:  Pa 100 150 250
Csatlakoz6 csonkok: @50mme-es tomlévég csatlakozd o) | ,
Modulméret: 1300
A napkollektorok hatasfoka: n= 0,924 - 18,7.X
ahol:  X=(T_-T,) /G, [m*.K/W] a hatasfok figgetlen valtozdja,
T K a kollektor kozepes hdmérséklete,
T, [K]: a kils6 levegd hémérséklete,
G, [W/m?]: a kollektor feluletére mer6legesen érkezd globalis napsugarzas
1,0 0,30
S 400
08 \\ § 0,25
™ 0,20
) \ @ 7
=R 4 S 300
k2] \ g 015 yd
T 04 AN ] v S 200
= \ E 0,10 //
0,2 \ § 0,05 —
=
0,0 L=
0,0 0,01 0,03 0,04 0,05 0,06 0 20 40 60 80 100 120
X [m?K /W] Térfogataram [liter / 6ra]
Kollektor hatasfok gorbéje Kollektor nyoméasvesztesége
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Szerel6keretek Thermosolar kollektorok ferdetet6re szereléséhez

A Thermosolar napkollektorok ferdetet6re szereléséhez eloxalt aluminium-6tvézetbdl készilt szerel6keretek kaphatdk. A
keretek segitségével a kollektorok megbizhatéan, gyorsan és esztétikusan szerelheték fel a meglévé tet6héjalas folé.

A keretek alkalmazhatok kildnféle cserép, zsindely, pala, vagy fémlemez tetéhéjalasok esetén. A szerelGkeretek elSfurva,
az §sszeszereléshez szikséges rozsdamentes csavarokkal egyltt kaphatok.

A szerelGkeretek 2, vagy 3 db napkollektor felszereléséhez késziinek, ezek kdézvetlenil egymas mellé helyezésével
tetsz6leges szamu napkollektorbdl allo kollektormezs felszerelhetd. A keretek tet8szerkezethez térténd régzitése

szempontjabdl harom tipusu szerel6ket létezik:

¢ Normal tet6kampds,

¢ Acélcs@ves tet6kampds,
* TOcsavaros,

¢ Cserépléc kampos.

Z-profl
O szélbiztositék

Tetékampg,

Normal tet6kampds szerelSkeret 2 db kollektorhoz

Normal tetékampds keret

Normaltetkampds keret esetén atetékampodkat a szarufakhoz
kell csavarozni ugy, hogy a tet6kampé talpa és a szarufa
kOzé egy - a tet6héjalas tipusatél fliggd méreti - fahasabot
kell behelyezni. A fahasab, és a tet6kampd szarufdhoz
régzitéséhez szikséges facsavarok nem tartozékai a
kereteknek. Ha a tet6kampdkat nem lehet a kdzvetlenil a
szarufék félé elhelyezni, mert a cserép mintazata, vagy a
szarufék osztasa ezt nem teszi lehet6vé, akkor a szarufakat
a cserép alatt, a tetékampok magassagaban egy-egy
vizszintes, erds deszkaval kell athidalni, és a tet6kampodkat
ehhez kell csavarozni.

1/2"-0s acélcsd

Acélcsoves tetékampos szerelokeret

AcélcsOves keret esetén a fahasabot horganyzott acélcsé
par helyettesiti. Ezt a szerel6keret teljes szélességében
kell elhelyezni a cserép ala. A keret méretének megfelel6
hosszusagu acélcsé par, a csé szarufahoz régzitéséhez
sziilkséges kengyel és csavarok, valamint a tet6kampé
acélcs6hdz rogzitéséhez sziikséges bilincsek és csavarok
tartozékai a keretnek.

Tocsavaros szerelokeret

To6csavaros keretet elsGsorban pala és fémlemez fedések
esetén célszerl alkalmazni. A kereteknek tartozéka
kollektoronként 2 db rozsdamentes acélbdl készilt técsavar,
melyet a tetbhéjalas atfurasa utan a szarufaba kell becsavarni.
A tetbhéjalés vizhatlan tdmitését a técsavar kilsG, menetes
részén lévl, anyaval és takardrdzsaval a héjalashoz szoritott
habositott szigetel6anyag biztositja.

Figyelem! A t6csavaros keretek csak fa szerkezetl teték
esetén alkalmazhatok.

Z-profi
% szélbiztositek

Cserépléc kampds szerel6keret 2 db kollektorhoz

Cserépléc kampds szerelGkeret

Cserépléc kampds szerel6keret esetén a kerethez olyan
rozsdamentes acélbdl készilt kampok tartoznak, melyeket
a cseréplécekbe lehet beakasztani és rogziteni. A cserépléc
kampok allithatéak, ezért a tet6lécek héjalastol figgb eltérd
tavolsaga korrigalhato.

Ezt a keretet csak cserép fedés és megfeleléen erfs tetéléc
(min. 3x5 cm) esetén alkalmazhatd.
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Szerel6keretek Thermosolar kollektorok ferdetet6re szereléséhez

A szerelGkeretek rogzitése a tetészerkezethez

A részlet

Tet6szerkezet

Alatét fahasab

Z-profil

Normal tet6kampods szerel6keret

Cs6roégzitd kengyel
1/2"-0s acélcsd

R&gzit6 bilincs

L-profil

Z-profil

AcélcsOves tet6kampos szerel6keret

T6csvaros szerel6keret

Cserépléc kampo6

Z-profil

Szélbiztositék

M6x16 csavar

M8x25 csavar

Cserépléc kampds szerelbkeret

10
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KFT. L Napenergia-hasznositas

Szerel6keretek Thermosolar kollektorok ferdetet6re szereléséhez

Méretek:

Szerel6keret ferdetetére 2 db allé kollektorhoz

] I

1950

1020
2080

Szerel6keret ferdetetére 3 db all6é kollektorhoz

o
o)
(o))
1020 | 1020
3120
Szerel6keret ferdetetére 2 db fekv6 kollektorhoz
(@]
w0
[e)]
1020 1020 1020
4080
Szerel6keret ferdetetére 3 db fekvd kollektorhoz
(@]
0|
o)
1020 1020 1020 1020 1020 J
6120

11
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KFT. L Napenergia-hasznositas

Szerel6keretek Thermosolar kollektorok lapostetére szereléséhez

A Thermosolar napkollektorok lapostet6re, vagy egyéb sik fellletre szereléséhez eloxalt aluminium-6tvézetbdl készilt
szerel6keretek kaphatok. Ezek segitségével a kollektorok megbizhatdan, gyorsan és esztétikusan szerelheték fel. A keretek
alkalmazhatok a kollektorok hagyomanyos, szigetelt lapostetdre, vagy talajszintre, udvarra szereléséhez is. A tet6, vagy
a talaj egyenetlenségeit célszeri vizszintesen elhelyezett pl. acél U-profilok alkalmazasaval kiegyenliteni, és a kereteket
ehhez er@siteni. A keretszerkezetek rogzithet6k lecsavarozassal, vagy ha erre a tet6szigetelés miatt nincs lehetdség,
akkor leterheléssel. Tet6re szerelés esetén a sziikséges sulyterhelés megkdzelitbleg 350 kg/kollektor. A szerel6keretek
el6furva, az 6sszeszereléshez sziikséges rozsdamentes csavarokkal egyltt kaphaték. A lapostetés szerelSkeretek
délésszoge 45° (kildn rendelésre 30°).

Szélbiztositék
= / Z-profil

L-profil L-profil

Szélbiztositék

Z-profil

Szerel6keret lapostetére 2 db allé kollektorhoz

SzerelBkeretek két és harom darab kollektor felszereléséhez késziilnek. Ezek egymas mellé soroldséval tetsz8leges
szamu kollektor felszerelhetd. A szerel6keretek 6sszekdtd elemkészlettel kapcsolhaték 6ssze, melybdl 6sszekbtésenként
1 db szlkséges.

Méretek:
A A részlet
)
g
> |
v S 1
\3) 1
'\0-’ !
| 0
! @ \'\Q’Q )
: )
| E2
| 3 B részlet
#6,5 46,5 !
: N ; r
B~ T 945 437
- 1145 - - 537
_ 1345 _ - 22;
- 1545 —~ -—
Szerelbkeret lapostet6re allé Szerel6keret lapostetdre fekvd
kollektorokhoz kollektorokhoz

12
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KFT. L Napenergia-hasznositas

Szerel6keretek Thermosolar kollektorok lapostetére szereléséhez

Szerelb6keret lapostetdre 2 db allé kollektorhoz

2 db Z-profil I=2080 mm
0 2 db L-profil I=2184 mm
e 4 db L-profil I=1545 mm
4 db szélbiztositék
30 db M6x16 csavar, alatét, anya
‘ 1545 ‘ 1040 ’
[ - 2080

2 db Z-profil I=3120 mm

3 db L-profil I=2184 mm

6 db L-profil I=1545 mm

6 db szélbiztositék

40 db M6x16 csavar, alatét, anya

1555

) | I 1040 1 1040 ﬁj
1545 . B 3120 —

Szerel6keret lapostetSre 2 db fekvd kollektorhoz

2 db Z-profil I=4080 mm

4 db L-profil I=1184 mm

8 db L-profil =837 mm

8 db szélbiztositék

| 50 db M6x16 csavar, alatét, anya

1020 1020 1020
4080

1020 1020 1020 1020 1020
B 6120 -

2 db Z-profil I=4080 mm

2 db Z-profil I=2040 mm

2 db 6sszekotd elem =360 mm

6 db L-profil =1184 mm

12 db L-profil =837 mm

12 db szélbiztositék

80 db M6x16 csavar, alatét, anya

13
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KFT. L Napenergia-hasznositas

Szolaris szerelési egységek

A szolaris szerelési egység egy szerel6lapon tartalmazza a keringeté szivattyut és a napkollektoros rendszerekben
altalaban sziikséges mi(ikddtetd, ellenérzd és biztonsagi szerelvényeket. Tartalmaz egy darab konzolt is, melyre tagulasi
tartaly (25 literig) felfogathatd. A szolaris szerelési egység alkalmazasaval a kivitelezési id6 jelentGsen lerdvidithetd, és
biztositott a szakszer( szerelés.

A szolaris szerelési egységbe beépitett keringetd szivattyl specidlis, napkollektoros rendszerek szamara kifejlesztett
"SOLAR" tipusu szivattyu.

Tipusvalaszték: Megnevezés Keringetd szivattyu Csatlakozéas (A) Alkalmazhat6
SE 40 Grundfos UPS Solar 25-40 18 x 1 mm ~2-5 db kollektorig
SE 60 Grundfos UPS Solar 25-60 22 x 1 mm ~4-6 db kollektorig
SE 60/a Grundfos UPS Solar 25-60 22 x 1 mm ~5-15 db kollektorig

Figyelem! Az SE-60/a szolaris szerelési egység tagulasi tartély tarté6 konzolt nem tartalmaz.

Méretek:
50, 125 155

Y

- - A szolaris egység a kdvetkezket tartalmazza:

1 db SOLAR keringet6 szivattyu,
2 db szivattyu golydscsap: 6/47-17,
1 db rugds visszacsapé szelep,

2 db héméré: 0-120°C,

1 db nyomasmérd: 0-6 bar,

1 db biztonsagi szelep: 1/2”, 6 bar,
1 db goly6scsap 3/4", vagy 1",

1 db t6It6-Urit6 csap: 1/27,

1 db tagulasi tartaly tarté konzol.

480
455

Napkolleﬁktorok

Méretek tagulasi tartallyal

Tagulasi tartaly A B C

12 liter 676 460 418
18 liter 706 460 418
24 liter 779 474 431
Tarold
C B

Jelleggorbék:

H] H
[m [m] /
5 2
T R
2 \1 3,0 J‘
IIREE X
! / N 10 / / 3
gz Wz ==
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Q [m3/h] 0,0 0,5 1,0 15 2,0 2,5 3,0 35 40 Q [m3/h]
UPS SOLAR 25-40 UPS SOLAR 25-60
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Thermosolar gyartmanyu szolaris szerelési egység

A Thermosolar szolaris szerelési egység egy blokkban tartalmazza a keringetd szivattyut és a napkollektoros rendszerekben
altalaban szlkséges m(ikddtetd, ellendrzd és biztonsagi szerelvényeket. Tartalmaz egy darab konzolt is, melyre tagulasi

tartaly (35 literig) felfogathato.

leszerelhet6.

PLOPO

Napenergia-hasznositas

A szolaris szerelési egység alkalmazasaval a kivitelezési id6 jelent6sen
lerévidithetd, és biztositott a szakszer(l szerelés.
A Thermosolar szolaris szerelési egység tovabbi elénye, hogy teljes
terjedelmében hészigetelt, igy a h6vesztesége minimalis.

A szerelési egység tartalmaz 1 db rugds térfogataram mérét, un.
rotamétert is, ezen leolvashat6 a napkollektor kori térfogataram.
A tagulasi tartaly konzolon lévé csatlakozdba kett6s visszacsapdszelep
van beépitve, ezért a tagulasi tartdly a rendszer lelritése nélkdl

A szolaris egységet lehetdség szerint a kazanhéazban, a melegviz tarol6 kézelében célszerd a falra felcsavarozni. A felsé
csatlakozé pontokra kell kotni a napkollektorokat, az alséra pedig a f(itétt tarolét. A hollandis csatlakozasok meghuzasakor

ugyelni kell a megfelel§ ellentartasra.

Méretek:
335
78= =100= ‘113~
“ 250
o
N
2 | c 2
© © e
\ / Tagulasi tartaly konzol
500

A szolaris egység a kdvetkezbket tartalmazza:

1 db keringet6 szivattyu,

2 db karos golyoscsap (1-1 db a hideg és meleg agban)
1 db visszacsap¢ szelep,

2 db h6méré: 0-120°C,

1 db nyomasméré: 0-10 bar,

1 db biztonsagi szelep: 1/2”, 6 bar,

1 db szivattyu golydscsap,

2 db tolt6-rité csap: 1/27,

1 db rotaméter, méréshatar: 2-14 I/min,

4 db roppantogydrls cstlakozo, 17-22mm

1 db tagulasi tartaly tartd konzol,

1 db tagulasi tartaly csatlakozd,

1 db exibilis cs6 a tagulasi tartaly konzol bekotésére,

M(iszaki adatok:

Maximalis (izemi nyomas: 6 bar
Maximalis (izemi hémérséklet: 120°C
Biztonsagi szelep nyitonyomasa: 6 bar
Szivattyu tipus: UPS 25-60
Szivattyu feszlltsége: 230V/50Hz
Szivattyu teljesitményfelvétele:
1. fokozat 45 W
2. fokozat 65 W
3. fokozat 90 W
Maximalis emelémagassag: 6m
Maximalis térfogataram: 4,5 m%h
Térfogataram méréshatar: 2-14 1/min
Csatlakozas: 4 x 22x1mm
Tagulasi tartaly csatlakozas: 3/4”
p H
pa] | m |2 /
— 50 <
1 o PN
40—+ 40 ™
30; 3,0 I N /\
1, Mv >\>(
IR
10— 1,0 / %ﬁ 3 ><
0 00 —%/
00 05 10 15 20 25 30 35 40 Qm¥h
| T T T T 1 | T
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 Qll/s]

Grundfos UPS 25-60 jelleggdrbe
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KFT. L Napenergia-hasznositas

Szolaris flitési egységek

A szolaris flitési egység a napkollektorokkal el6allitott napenergia flitési célu hasznositdsara szolgal. Segitségével
kézvetlen, puffertarold nélkuli flitésrasegités valdsithatd meg. Els6sorban kisebb, maximum 20m? kollektorfelllet(

rendszerekben alkalmazhatd.

A flitési egység egy szerel6lapon tartalmazza a hécserélét, a flitési keringet6 szivattyut, flitéskori szennyfogé sziirét,
szabalyozd és termosztatikus kever&szelepet, a visszacsapdszelepet, az eléremend és visszatér§ agba beépetett
hémérdket, valamint kézi és automata légtelenit6ket. Alkalmazasaval a kivitelezési id6 jelent6sen lerdvidithetd, és

biztositott a szakszer( szerelés.

Tipusvalaszték:
Megnevezés
FE 50
FE 60

Méretek:

—
e}

Y

Keringetd szivattyu
Grundfos UPS 25-50
Grundfos UPS 25-60

360

Alkalmazhato
~4-6 db kollektorig
~6-10 db kollektorig

Csatlakozas
3/4”
3/4”

Hécseréld
20 lemezes
30 lemezes

A szolaris f(itési egység a
kdvetkezbket tartalmazza:

335

1 db keringetd szivattyu,
# 1 db lemezes hécseréld

110

480
455

B

©

2 db szivattyu golydscsap,

1 db termosztatikus keverdszelep,

2 2 db h6mérd,

1 db fitési szennyfog6 sz(ir

1 db szabalyozé szelep,

1 db visszacsapd szelep,

1 db automata Iégtelenité (flités kor),
1 db kézi légtelenité (kollektor kor).

640

Tipus

60

40
60

A f(itési egységet a hagyomanyos fiitési rendszerrel parhuzamosan kell
rakapcsolni a flitési héleadd haldzatra. Ezért fontos, hogy a hagyomanyos
rendszerben 1év6 keringetd szivattyl agaba is legyen beépitve visszacsapo
szelep. A flitési egységben a kollektorok lemezes hécserélén keresztil
melegitik fel a flitési halézatban keringd f(it6vizet. Az egységbdl kilépd
el6remend vizhGfok a beépitett termosztatikus kever6szeleppel 30-60°C

kozotti értékre korlatozhata.

Jelleggoérbék:

o H
kPa] _| [m]

407 40

’ 2
35—
30— 30

=1 PN

20— 2,0 /\

1 DRI

10— 1,0 / 9‘

. <]

0o— 00—
00 05 10 15 20 25 30 35 40 Q[m3h
T T T T T T
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Q[ifs]

FE 50

h [mm]

FE 50

175

FE 60

90
40

200

Fitési héleadd
halézat 'y
Kollektor <
kor
i Hagyomanyos
p | H P4 v
wPa] Jm |3 hétermeld
-] 50
o\
40— 40
30— 30 } 1N /\
1., PN/ e
20— 20
10— 1,0 // %
0o OVOA%/
00 05 10 15 20 25 30 35 40 Qm¥h
T T T T T T T
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Qlifs]

FE 60
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Szerelési egységcsomagok melegviztarolok bekotésehez

A melegviztaroldk hdcserél§ oldali bekdtésére szolgald egységcsomagok a napkollektor kdri cs8vezeték rakdtését
teszik lehetévé a tarolok als6 hécseréljére. Az egységcsomagok elényei:

* Alkalmazasuk megkdnnyiti a szerelési munkat és biztositja, hogy a helyszinen rendelkezésre alljon valamennyi,
ehhez szlkséges szerelési anyag.

* Megbizhato, a kollektor kéri magas h8mérseékletnek is ellendlld (viton O-gy(irlis), hollandis csatlakozas a kollektor
kori csGvezetékhez.

* A kollektor kori el6remend agban képz6d6 hurok megakadéalyozza a tarold gravitacids visszahulését, valamint az
igy képz6dd lokalis magas pontba beépitett kézi 1égtelenitd hatékony légtelenitést tesz lehetbve.

3 g Tipus D A B
58 TB-18 18 mm 78 mm 48 mm
% % TB-22 22 mm 83 mm 60 mm
¥ ¥
-
*1 A A (eléremend elem) B (visszatérd elem)
N
| 3+ Kézi légtelenitd
B | Hészigetelés ;
<
@D
65

Héérzékeld beépitd készletek

A héérzékel6 beépitd készletek lehetévé teszik kildnféle szabdlyozok érzékelSinek beépitését egyenes
csBszakaszokba (pl. h6mennyiség mérés esetén az eléremend és visszatérd agi hdmérséklet mérése). A héérzékeld
beépitd készleteket lagyforrasztassal kell a csészakaszokba beépiteni.

&
Méretek: /é\ Hészigetelés

A
ol a RN Tipus D Dh
S| ® HB-18 18 mm 44 mm
HB-22 22 mm 48 mm
100

Hbéérzékeld hivelyek taroldkba

A héérzékel6 huvelyek segitségével 1/27-os csonkkal rendelkez6 taroldkba lehet beépiteni kulénféle szabalyozdk
héérzékeldit.

Méretek: &
- 'c h
Z A ) Bepithetd érzékeld
Tipus r o d
atméréje
EH-6 6 mm 8 mm
EH-8 8 mm 10 mm
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Zart tagulasi tartalyok

Ataguléasi tartdlyok feladata, hogy kiegyenlitsék a h8mérséklet valtozas okozta nyomdasingadozédsokat. A tagulasitartalyok
acéllemezbdl, hegesztett kivitelben készilnek. Belss terliket rugalmas, gumibdl késziilt membran véalasztja ketté. A 12-25
literes tartélyok a csatlakozé csonkon keresztul figgeszthetdk fel megfelel§ tagulasi tartdly konzolra, az ennél nagyobb

tartalyok labon allé kivitelGek.

Figyelem: Beépités és feltdltés elbtt a tagulasi tartalyok levegd oldali elényomasat ellenérizni kell! A levegGszelep

miianyag véddsapka alatt talalhato.

FLEXCON SOLAR tartalyok

A Flexcon Solar tipusu tartalyok elsésorban napkollektoros rendszerekben, a fagyallé folyadékkal feltdltott primer
kérben alkalmazhatok.

D
Térfogat [liter] 8 12 18 25 7’5‘\
Atméré D [mm] 245 | 286 | 328 | 358
Magassag H  [mm] 280 | 313 | 306 | 359 H
Csatlakozas d [mm] G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4"
Maximalis izemi nyomas: 0,8 MPa (8 bar) 8-25 liter
Maximalis tartds Gzemi hémérseéklet: 120°C
Térfogat [liter] | 35 50 80 110 | 140 | 200 | 300
Atméré D [mm] | 396 | 437 | 519 | 484 | 484 | 600 | 600
Magasség H [mm] | 416 | 473 | 540 | 784 | 950 | 960 | 1330
Csatlakozas d [mm] | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1"

Maximalis Gzemi nyomas:

Maximalis tartdés Gizemi h6mérséklet:

0,8 MPa (8 bar)
120°C

Hydro-Pro és Ultra-Pro tartalyok
A Hydro-Pro és Ultra-Pro tipusu tartalyok elsésorban hasznalati-melegviz tarolék

nyomaskiegyenlitésére alkalmazhatok. A tartalyok belsé feltletvédelme lehetévé teszi az

H

L

35-80 liter

D

d

Hydro-Pro tartalyok 5
Térfogat [liter] 8 12 18 24 1T
Atmérs D [mm] | 200 | 274 | 274 | 300 Y
Magassag H [mm] 298 | 328 | 361 441 H
Csatlakozas d [mm] [ G3/4"| G3/4" | G3/4" | G1"

Maximalis izemi nyomas: 0,8 MPa (8 bar) | ~—-

Maximalis tartés Gzemi hémérséklet: 99°C

Ultra-Pro tartalyok
Térfogat [liter] 24 50 60 80 100 | 200 | 300
Atmérs D [mm] 270 | 380 | 380 | 450 | 450 | 550 | 630
Magassag H [mm] 480 | 770 | 850 | 850 | 935 | 1253 | 1370
Csatlakozas d [mm] G1" | G1" [ G1" | G1" | G1" [ G6/4" | G6/4"

Maximalis Gzemi nyomas: 0,8 MPa (8 bar)

Maximalis tartés Gzemi h6mérséklet: 99°C

.

LN S

110-300 liter
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EMMETI gyartmanyu, EURO tipusu, hdcserél6s melegviztarolok

Az Euro tipusu melegviztarolok acéllemezbdl, mélyhuzott edényfenekekbdl, argon védégazas élhegesztéssel készilnek, bels6
felUletvédelmiik 220°C-on beégetett, kék szinl “Evolution-enamel” bevonat. A tarolékban 1 db acélcs6bdl késziilt, behegesztett cs6kigyd
talalhatd. A fels6 részen 1év6 karimaba masodik, bordascsdves réz hécseréld is beépithetd, igy a taroldk két kilénbdz8 hétermelbvel
is flithet6k. Ha masodik hécserél6t nem épitenek be, akkor a karimat kilén rendelhetd vakkarimaval kell lezarni. A taroldkba 6/4”-o0s

csonkon keresztll elektromos fiit6patron is beépithetd.

Az Euro taroldk hdszigetelése 60 mm vastag,

Garancia: 3 év

A
A B
B P
: !
1
0 -
a f a
| -
o~ I © o °
= T = I
of of|
Q Q
150 -300 liter 500 liter
Méret | Jel ';";;‘S%';
Urtartalom 150 200 300 500
Kils6 hészigetelés atmérd A mm 600 600 670 720
Tartalytest atméré B mm 480 480 550 600
Magassag C mm 1175 | 1425 | 1395 | 2020
Hidegviz csatlakozas 5/4" D mm 170 170 155 | 235
Hdbcserél6 visszatérd ag 1" E mm 265 255 250 330
Hdcserél6 eléremend ag 1" F mm 515 705 650 955
Cirkulacio 3/4" G mm 625 840 790 | 1120
Termosztat / érzékel6 1/2" H mm 785 | 1055 | 1005 | 1320
Termosztat / érzékeld 1/2" | mm 395 380 375 460
ACES idegenaramu anéd 1/2" L mm 395 | 730 | 685 990
Karima NA200 | M mm 680 | 945 | 900 | 1205
Elektromos f(it6patron 6/4" N mm 875 | 1105 | 1100 | 1480
Hémérd 6/4" (0] mm 915 | 1170 | 1150 | 1720
Melegviz csatlakozas 5/4" P fent | fent | fent | fent
Alsé leereszt6 csonk 5/4" Q - - - van
Hécserél6 felllete m2 0,6 1,0 1,1 1,6

A tarolok maximalis Gzemi nyomasa: 0,6 MPa (6 bar)

A taroldk maximalis hémérséklete:

A hdécserélok teljesitménye:

95°C

kemény, kézvetlen(l a tartalytestre habositott
FCKW-t nem tartalmazé poliuretan hab,
kiils6 boritasuk szurke szind, lecipzarozhat6
szivacsbéléses miibdr anyag.

A tartalyok fellletvédd bevonatan kivil a
korréziévédelmet a tartozékként szallitott,
230V/50Hz tapfesziltséget igénylé ACES
idegenaramu andd biztositja.

A hocserélok nyomasvesztesége:

p [kPa] Vit [liter]
20 500
15 200

/ 300
10 /
150
. )
Z
&_/
0 1 3
Vi [m3h]

A f(it6kézeg maximalis Gzemi nyomasa: 0,6 MPa (6 bar)

A f(it6k6zeg maximalis h6mérséklete:

Jeldlések: Q: a hécserél6 hételjesitménye
T, afiitéviz eléremend hémérséklete

110°C

V.. a fiitéviz térfogatarama
T,: a hasznalati-melegviz hémérséklete

EURO 150 liter
ng“’v] Ti/ Th
o _—90/45
15 // 80/45
—__—90/60
zall
10 A//_ 70/45
_——80/60
]
5. 60/45
70/60
0
6 4
Vg [m¥/h]

EURO 200 liter

04%(\,\’] Tf/ Th
|_— 9015

30 /
/ |_—80/45
? [_—900/60
2 // | _——70/45
/;/ 80/60
- // 60/45
;’-—— 70/60

07
0 3 4
Vi mh]

EURO 300 liter
T¢/Th

Q kW]
40

30

90/45

L

20

80/45
90/60

70/45

—
—
— 80/60

60/45
70/60

L] 1NN

VAN

3 4
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EURO 500 liter
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EMMET! gyartmanyt, COMFORT tipust melegviztarolék

A Comfort tipusu melegviztarolok acéllemezbdl, mélyhuzott edényfenekekbdl, argon védbégazas élhegesztéssel késziinek. Belsd
fellletvédelmik 220°C-on beégetett, kék szinl “Evolution-enamel” bevonat. A C2F tarolokon 2 db, a C3F tarolékon 3 db karima
talalhaté. Ezeken keresztil bordascsoves réz hécserélék épithetdk be, vagy lezarhatok kiilon rendelheté vakkarimaval. A taroldkba

6/4”-0s csonkon keresztil elektromos f(itépatron is beépithetd.

A Comfort taroldk hészigetelése 200-500 literig 60mm vastag, kemény, kdzvetlenll a tartalytestre habositott FCKW-t nem tartalmazé
poliuretan hab, 750-1000 literig 70mm vastag, 1000 liter felett 50 mm vastag, kilén szallitott, szerelheté rugalmas poliuretan szivacs

réteg. Kulsé boritasuk sziirke szind, lecipzarozhaté szivacsbéléses miibér anyag.

A tartélyok feluletvéd6 bevonatan kivul a korrézidvédelmet a tartozékként széllitott, 230V/50Hz tapfesziltséget igényl6 ACES
idegenaramu andd biztositja. Ha tapfesziltség nem all rendelkezésre, akkor 2 db, 6/

anddot kell beépiteni.

”-0s csatlakozasu, kildén rendelheté magnézium

Méretek: 4 A _ A
- B B
A Iﬁ |L|
. B
L ® ®
‘ oo = °o
- @
® ) - (0]
(. © € e &
G o O G @ i F ) - O
G| HERN N (=
F AN E oY E Lo
D N D D N
0! LA | 10 o
M M M
C2F: 200-500 C2F: 750.3000 liter C3F: 750-3000 liter
Méret | Jel gg}g%lg
Urtartalom 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000
Kils6 hészigetelés atmérd A mm 600 | 670 | 720 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1350
Tartalytest atmeéré B mm 480 550 600 750 850 950 | 1100 | 1250
Magassag C mm 1425 | 1395 | 2020 | 2135 | 2173 | 2435 | 2480 | 2760
Hidegviz csatlakozas 5/4" D mm 255 240 320 - - - - -
Hidegviz csatlakozas 2" D mm - - - 395 400 400 410 455
Csatlakozd csonk / El. flit6épatron 6/4" D' mm 255 240 320 395 400 400 410 455
Csatlakozé csonk / El. fit6patron 6/4" E mm - - - 770 775 - - -
Andd 6/4" E mm - - - - - 775 785 830
Andd 6/4" F mm 642 645 | 1270 | 1220 | 1800 - - -
Csatlakoz6 csonk / El. flit6épatron 6/4" F mm - - - - - 1225 | 1235 | 1280
Csatlakoz6 csonk / El. f(it6patron 6/4" G mm 1155 | 1140 | 1720 | 1795 - - - -
Andéd 6/4" G mm - - - - 1800 | 2100 | 2110 | 2355
Héméré 1/2" G' mm 1155 | 1140 | 1720 | 1795 | 1800 | 2100 | 2110 | 2355
Melegviz csatlakozas 5/4" L mm fent | fent | fent - - - - -
Melegviz csatlakozas 2" L - - - fent fent fent fent fent
Alsé leereszt§ csonk 5/4" M - - alul alul alul alul alul alul
Also karima DN200 | N mm 417 402 500 545 550 550 560 605
Karimak kozétti tavolsag 0] mm 450 | 450 | 450 | 450 | 450 450 | 450 | 450
Suly tresen kg 66,5 75 115 129 160 243 | 290 375

A tarolék maximalis izemi nyomasa:
A taroldk maximalis (izemi hémérséklete:

0,6 MPa (6 bar)

95°C

Garancia: 3 év
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EMMETI gyartmanyt, ACCUMULO tipusd tarolok

Az Accumulo tipusu tartalyok hasznalati-melegviz taroléként, valamint f(itési, klima vagy egyéb technoldgiai rendszerek
puffertarolojaként egyarant alkalmazhatok.

A tartalytestek acéllemezbél, mélyhuzott edényfenekekbdl, argon védégazas élhegesztéssel készilnek, belsd
feluletvédelmik 220°C-on beégetett, kék szinl “Evolution-enamel” bevonat. A tarolékon a hideg és melegviz, valamint
az anod, h6mérd, és cirkulacids csonkokon kivil kiildn csonkok taldlhatok kilsé hécserélbvel torténd flités részére.
6/4”-0s csonkon keresztil elektromos flitépatron is beépithetd.

Az Accumulo tarolok hészigetelése 200-500 literig 65mm vastag, kemény, kézvetlen(l a tartalytestre habositott FCKW-t
nem tartalmazé poliuretan hab, 750-1000 literig 75mm vastag, 1000 liter felett 50 mm vastag, kllén szallitott, szerelhet6é
rugalmas poliuretan szivacs réteg, kuilsé boritasuk szlrke szin(, lecipzarozhato szivacsbéléses m(ibér anyag.

A tartélyok fellletvédS bevonatan kivul a korréziévédelmet a tartozékként szallitott, 230V/50Hz tapfesziltséget igényld
ACES idegenaramu andd biztositja. Ha tapfesziltség nem all rendelkezésre, akkor 2 db, 6/4”-0s csatlakozasu, kildén
rendelhet6 magnézium anddot kell beépiteni.

B
A
Méretek: B _ ITI
A -
T H
/J_L\ /J_L\ O -
) i o g c
H C L H i
L G P
Hig o P H E o L
F = = [ = = H
E N N
=i o
U - M ]
200-1000 liter 1500-3000 liter
Térfogat 200 300 500 750 1000 1500 2000 3000

mm 610 680 720 900 1000 1050 1200 1350
mm 480 550 600 750 850 950 1100 1250

Tartaly atmér6 hészigeteléssel

Tartalytest atmér6 hészigetelés nélkdl

B

A
Magassag C mm 1425 1395 2020 2100 2173 2435 2480 2760
Csatlakozé csonk / Elektromos f(it6patron 6/4" D mm 255 240 320 360 400 - - -
Andd 6/4" D mm - - - - - 400 410 455
Hoéérzékeld, vagy termosztat 12" E mm 435 420 500 510 550 550 560 605
Andd 6/4" F mm 660 645 950 1260 1300 - - -
Elektromos flitépatron, vagy cirkulacié 6/4" F mm - - - - - 1400 1410 1455
H&érzékeld, vagy termosztat 12" G mm 885 870 1230 1010 1050 1550 1560 1705
Csatlakoz6 csonk / Elektromos f(it6patron 6/4" H mm 1025 1010 1570 1610 1650 - - -
Andd 6/4" H mm - - - - - 1950 1960 2205
H6mérd 12" L mm 1155 1140 1720 1760 1800 2100 2110 2355
Kils6 hécserélé 5/4" M mm 255 240 320 360 400 400 410 455
Rogzité csonk (zsakmenet) 12" N mm 505 490 670 710 750 750 760 805
R&gzité csonk (zsakmenet) 12" O mm 905 890 1070 1110 1150 1150 1160 1205
Klls6 hécserélé 6/4" P mm 1155 1140 1470 1510 1550 1550 1560 1705
Hidegviz csonk 6/4" Q mm 255 240 320 - - - - -
Hidegviz csonk 2" Q mm - - - 360 400 400 410 455
Melegviz csonk 6/4" T fent fent fent - - - - -
Melegviz csonk 2" T - - - fent fent fent fent fent
Urité csonk 5/4" U - - alul alul alul alul alul alul
Suly kg 65 74 110 124 141 242 287 371
A taroldk maximalis Gzemi nyomasa: 0,6 MPa (6 bar) Garancia: 3 év
A tarolok maximalis tzemi hémérséklete: 95°C
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®
EMMETI bordascsoves réz hécsereldk

Az EMMETI Comfort és Euro tipusu tarolokon karimak talalhaték, melyeken keresztll un. bordascsdves hdcserél6k
épithetdk be. Ezek spiralisan feltekercselt mangorolt rézcsébél készullnek.

A hécserélék szetben kaphatdk. A szet a hécseréld cséspiralon kivil tartalmazza a karimat, a karimatémitést, a
karimacsavarokat és alatéteket, a hészigeteld karimaburkolatot, valamint a hécserél6 cséspiral kariméaba épitéséhez
szikséges tomit6, szigetel§ és koétGelemeket. Tartozék még két db mlanyag kiilsé-belsd menetes szigeteld kdzcsavar,
melyet a cséspiral végére kell felcsavarni, igy a h6cseréld fémesen nem kapcsolddik a cs6vezeték rendszerhez.

A hécserél6 karimara egy darab 1/2”-o0s bels§ menetl csonk van hegesztve, melyen keresztll termosztat, vagy érzékeld
hlvely szerelhetd be.

Méretek: ) G1/ G2
| Bordascstves hécserél6k nyomasvesztesége
° v & p [kPa] L14 130 125 118 L55
D [ 60
y L L e
| — 50
40 // ///
Tipus L14 L18 L25 L30 L45 L55 30 / /// A
Atmérs D | mm | 140 170 165 170 190 190 / /// //
Benyulasi hossz L mm 405 455 565 635 755 855 20
4
Felllet m?2 1,3 1,8 2,3 2,6 4,6 5,3
CsGspiral mérete | G1 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 5/4" 5/4" /
104
Csatlakozé méret [G2 | mm 1" 1" 1" 1" 6/4" 6/4" /
Urtartalom liter 1 1,5 1,8 2 3,5 4 a
Tomeg kg 45 6,6 8,4 9,7 16,8 19,4 0 1 2 4
Tarolo méret liter | 150- | 150- | 500- | 750- [ 1000- | 1500 - Vs [m3/h]

A hécserélék hételjesitménye:

A h8cserélékkel atadhato teljesitmény az alabbi dbrakrdl leolvashato fajlagos teljesitmény (Qf) értékek alapjan szamithaté.
A fajlagos teljesitmény a flit6kdzeg térfogatdramanak (Vf) és eléremend h6mérsékletének (Tf) flliggvényében adja meg
az 1°C héfokkuldnbség esetén atvihetd teljesitményt. A tényleges teljesitmény a f(itbkdzeg és a taroldban 1évé kdzeg

kdézepes hémérséklet kuldnbsége és a fajlagos teljesitmény szorzataként szamithato.

Q, [W/°C] T, [°Cl Q,[W/°C] T, [°Cl Q, [WrC] T, [°C]
500 700 700
L14 L18 L30 ..-|90
_do0 600 | === 90 600 - -
400 — — e 70 --170
AT - 70 - / |-
it 500 500
L / Vv
/ P sof | | Z | _ .- so( | |\ A7 | - 50
” /// 400 / — 400 A/ —-
200 Z 300 // 300 ///
/ 200 200
100 / /
100 100
o 0 400
0O 05 1.0 5 20 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2, 3,0
V, [m¥h] V, [m3h] V, [m3h]
Q, [W/°C] T,I°C] Q, [W/°C] T,[°C] Q, [W/°C] Tf [°C]
700 1200 1200
L30 _.--190 L45 L55
600 - L &m 20
_____ 70 1000 1000
- 70
500 — 70
y/ g -t 0 800 e 800 e 50
400 // // — //
600 / 600
300 / d
/ 4004 400
200 /
100 / 200 200
o 0 o
0 1,0 2,0 3,0 0 1,0 2,0 3,0 0 1,0 2,0 3,0
V, [m3h] V, [m¥h] V, [m¥h]
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ACES elektromos anod
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Az ACES elektromos andd feladata, hogy a belsé felliletvéd6 bevonat mellett
a taroldk pétlolagos korréziovédelmét biztositsa. El6nye a hagyomanyos
magnézium anddhoz képest, hogy nem fogy el, nem sziikséges id8szakonként
- a tarolé letritése mellett - ellendrizni és cserélni. A tapegységen a megfeleld
korrozidovédelmet zéld szin(, a rendellenességet pedig piros LED jelzi.

M(iszaki adatok:

Téapfesziiltség: 230V -50 Hz
Kimend aram: max 150 mA
Ellendrzé fesziltség: 2,7V

Védettség: IP55

Kérnyezeti h6mérséklet hatarok: 0°C - 40°C
Elektromos szigeteltség: Kett6s szigetelés
Maximalis teljesitmény: 22W

Anddrud csatlakozé mérete: 1/2"

Tipus Anddrudak szama | Andédrud hossza Taroloméret
380 szimpla 1db 380 mm 150 - 500 liter
430 szimpla 1db 430 mm 750 - 1000 liter
430 dupla 2db 430 mm 1500 - 3000 liter

Meriil6 termosztat

A mer(l6 termosztat tartalyok h6mérséklet szabalyozasara alkalmazhato.
A termosztat segédenergia nélkil Gzemel, valtdkontaktust ad ki.

M(iszaki adatok:

Elektromos terhelhet6ség:

Meriléhively csatlakozé mérete: 1/2"

Benyulasi hossz: 90 mm

Szabdlyozasi tartomany: 30 -90°C
& Maximalis tarolohémérséklet: 105°C

250 V 10(2) A

Bekotési vazlat:

L1 P1: k6z6s
T o—2 P1-1:  kontaktus, ha a mért h6mérséklet a beallitott érték alatt (pl. taroloflités)
—P1 P1-2:  kontaktus, ha a mért hBmérséklet a bedllitott érték felett (pl. hiités, vagy korlatozas)

Vakkarima szet EMMETI taroléokhoz

A EURO és a COMFORT C2F tipusu Emmeti tarolékon lévé karimakat, ha

. " azokba hécserél6t nem épitenek be vakkarimaval kell lezarni. Ehhez vakkarima
Tomités Alatét .
szet rendelhetd.

Csavar

A vakkarima szet a kdvetkez6ket tartalmazza:
Burkolat DN200-as vakkarima 1.db
I Karimatémités 1db
. . M12x30-as hif. csavar alatéttel 12 db
Stzigetelés Hészigetel szivacs 1db
Mdanyag burkolat 1db
T Vakkarima yag
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EMMETI gyartmanyu, PF és PH tipust puffertarolok

A PF és PH tipusu tartélyok els6sorban f(itési puffertaroléként alkalmazhatdk, pl. napkollektoros rendszerekben, vagy szilard
tuzelésl kazanokkal megvaldsitott rendszerekben. Ezen kivil klima vagy egyéb technoldgiai rendszerek puffertaroldiként
is felhasznalhatok.

A tartalytestek acéllemezbdl, mélyhuzott edényfenekekbdl, argon védégazas élhegesztéssel késziilnek, belsé
fellletvédelemmel nem rendelkeznek. A kisé fellletikdn korrdzid elleni festéssel latjdk el Sket. A méretvalaszték
300-t6l 1000 liter, h6eseréld nélkili (PF) és belsé hécserélds (PH) kivitelben. A taroldkon 1/2” h6mér6, vagy héérzékels és
6/4”-0s csatlakozd csonkok talalhatok. A 6/4”-os csonkokon keresztil elektromos fiit6patron is beépithetd.

A Puffertartalyok hészigetelése 100 mm vastag, kuldn szallitott, szerelhet6 rugalmas poliuretan szivacs réteg, kulsé
boritasuk szlrke szin(, lecipzarozhato szivacsbéléses m(ibér anyag.

Figyelem! A puffertartdlyok haszndlati-melegviz taroléként nem alkalmazhatok!

. A A
Méretek: B B
B 6/4 B 6/4
i \ i
—
64" 12— b 64 6/4" b 12t — [
\ 6/4" L 64" L] § e S r
C C
G ‘ 6/4" 1/2”:. Ll 674 6/4" Ll %/2 o ‘ G
F | . F
E ‘ 6/4 1/2"0 Ll o0 ‘ = = — ‘ E
D H D
| I . M | M A |
PF tipus hécserélé nélkil PH tipus hécserélbvel
Jel Zﬂgé;s%g
Urtartalom 300 | 500 | 1000
Kuls6 hészigetelés atmérd A mm 750 850 990
Tartélytest atmeéré B mm 550 650 790
Magassag C mm 1340 | 1620 | 2050
D mm 205 220 310
Csatlakozé csonkok E mm 460 | 610 | 745
magassagi meérete F mm | 790 | 1000 | 1250
G mm 1115 | 1380 | 1710
Hdécserél6 eléremend ag | mm 820 | 1120 | 1033
Hécseréld visszatérd ag H mm 205 220 315
Hécserélé felllete m?2 1,2 1,8 3
Suly Gresen kg 65 88 156
A taroldk maximalis Gzemi nyomasa: 0,3MPa (3 bar)
A tarolék maximalis tizemi h6mérséklete: 95°C Garancia: 3 év
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®
m EMMETI gyartmanyu és KPH tipusu kombinalt puffertarolok

A kombipuffer tarolok elsésorban kombinalt hasznalati-melegviz készité és éplletfiité napkollektoros rendszerekben
alkalmazhatok. A nagyobb, kilsé tartaly puffertaroléként, a kisebb, bels6 tartaly pedig hasznalati-melegviz taroloként
hasznalhaté.

A tartalytestek acéllemezbdl, mélyhuzott edényfenekekbdl, argon védégazas élhegesztéssel készllnek. A kisé fellletiikén
rozsdasodas elleni festéssel latjak el 6ket. A méretvalaszték 600 liter -170 literes bels6 tartallyal, valamint 1000 liter -200
literes belsé tartallyal. A melegviztartaly belsé fellletvédelme “Evolution-enamel” bevonat. A pétlidlagos felliletvédelmet a
felsd kariman keresztll beépitett magnézium aktiv andd biztositja.

A Puffertartalyok hdszigetelése 100 mm vastag, kilén szallitott, rugalmas poliuretan szivacs réteg, kulsé boritasuk szurke
szin(, lecipzarozhatd szivacsbéléses mibdr anyag.

Méretek: — e
e P’L’Jff e’rta!'tély Hasznalat:meleng készités teljeosnmenye
méret homt—irseklet 10-45°C-ra 10-60°C-ra
c KW I/h kW I/h
60 15,0 360 - -
] i 600/170 70 20,7 505 14,4 245
J— N 80 25,9 635 20,6 350
M 60 20,0 490 - -
Lo 10007200, 70 27,5 670 19,2 330
H 80 34,4 840 24,4 415
G
A kiils6 tarolok maximalis izemi nyomasa: 0,3MPa (3 bar),
A bels@ tarol6k maximalis Uizemi nyomasa: 0,6MPa (6 bar)
Meloayis 1" Anﬁi 614" 1 A tarolok maximalis tizemi hdmérséklete: 95°C
P N idegviz 1"
Erzékeld 1/2 Cirkulacio1"
40° 40°
2N X
Méret | Jel 'g'gey’;%';
Urtartalom (teljes/bojler) 600/170 1000/200
Kils6 hészigetelés atmérd P mm 900 990
Tartalytest atméré (e} mm 700 790
Magassag N mm 1670 2050
Csatlakoz6 csonk 6/4" A mm 225 310
Csatlakozé csonk 6/4" B mm 595 745
Csatlakoz6 csonk 6/4" C mm 995 1250
Csatlakoz6 csonk 6/4" D mm 1395 1710
Csatlakoz6 csonk 6/4" E mm 225 310
Hdbcserél6 visszatérd ag 1" F mm 225 310
Csatlakoz6 csonk 6/4" G mm 595 745
Hdbcserél6 eléremend ag 1" H mm 635 960
Elektromos fit6patron 6/4" | mm 705 1020
Csatlakoz6 csonk 6/4" L mm 995 1250
Elektromos f(itépatron 6/4" M mm 1395 1710
Hécserél6 fellilete m? 1,8 3,0
Hécserél6 térfogata liter 11 18,4
Suly tresen kg 175 250

Garancia: 3 év

25



N/\PLOPO

KFT. Napenergia-hasznositas

HAJDU ST tipust hécserélés melegviz taroldk

Az ST tipusu taroldk acéllemezbél késziinek, belsé feluletvédelmiik tlizzomanc bevonat. A méretvalaszték 150, 200 és 300
liter. A tarolok készllnek Uresen, alsé, fels6, vagy mindkét h6cserélbvel. Alsé hdcseréld nélkdli kivitel esetén a hécseréld
helyett 17-0s csonkok talalhatok, melyeken keresztul a tarold kiils6 hécserélével flithetd. Felsd h6cserélSs tarold csak 200
és 300 literes kivitelben készll. A behegesztett hdcserélék anyaga tlizzomanc bevonattal ellatott acélcsé.

A tarolékba alulra karimaba szerelt, kdzép magassagba pedig 6/4”-os csonkon keresztll becsavarhatd elektromos
flitbpatron is beépithets. Kdzéps6 elektromos flitépatron csak 200 és 300 literes tarolokba épithetd. Az also elekiromos
flit6patron egy, vagy harom fazisra is bekéthets, a kdzépsd f(it6patron egyfazisu.

A tarolék hészigetelése 50mm vastag poliuretan hab, kllsé boritasuk porlakk bevonatu acéllemez kdpeny. A poétldlagos
fellletvédelmet az alsé kariman keresztll beépitett magnézium aktiv andd biztositja.

Tipus megadasa: ST [Urtartalom] [H6cserélb jele] [Elektromos flités jele]
150: 150 liter -2 nincs hécserélé -2 nincs
200: 200 liter C: als6 hécseréld E: alsé elektromos f(it6betét
300: 300 liter C1: fels6 h6cserél6 E1: fels6 elektromos f(it6betét

C2: also és fels6 h6cseréld E2: also és felsé elektromos flit6betét

Példaul: ST 300 C2E1: 300 literes tarold, also és felsé hécseréldvel, felsé elektromos fiitébetéttel

Hécseréld nélkili kivitelek Alsd hécserél6s kivitelek
Urtartalom valaszték: 150, 200 és 300 liter Urtartalom valaszték: 150, 200 és 300 liter
° ° FE FE =
AE| AE

ST 150 ST150E ST150C ST 150 CE
ST 200 ST200 E ST 200 E1 ST 200 E2 ST200C ST 200 CE ST 200 CE1 ST 200 CE2
ST 300 ST300E ST 300 E1 ST 300 E2 ST 300C ST 300 CE ST 300 CE1 ST 300 CE2

Fels6 hécserélbs kivitelek Also és fels6 hbcserélds kivitelek
Urtartalom valaszték: 200 és 300 liter Urtartalom valaszték: 200 és 300 liter

ST 200 C1 ST 200 C1E ST 200 C1E1 ST 200 C1E2 ST 200 C2 ST 200 C2E ST 200 C2E1 ST 200 C2E2
ST 300 C1 ST300C1E  ST300C1E1 ST 300C1E2 ST 300 C2 ST300C2E ST 300C2E1 ST 300 C2E2

Mdiszaki adatok ST 150... ST200... ST300...

Névleges (rtartalom (liter) 150 200 300

Toémeg (kg) 80 120 170

Napi h6éveszteség 65°C-on (Wh) 1700 1900 2500

Als6 hécserélé

Fitéfeltlet (m?) 0,8 1,0 1,5

Urtartalom (liter) 4.6 57 8,5

Fels6 hécseréld

Felflithetd térfogat (liter) - 90 130

Ftéfeltlet (m?) - 0,8 1,0

Urtartalom (liter) - 4,6 57

Alsé elektromos flités

Teljesitmény 3 fazist bekotésnél (W) 3X800 3X1200 3X1600

Teljesitmény 1 fazisu bekotésnél (W) 3X800 2X1200 2X1600

Fels6 elektromos flités

Felflithetd térfogat (liter) - 100 140

Teljesitmény (W) - 3000 3000

A taroldok maximalis izemi nyomasa: 0,6 MPa (6 bar)

A tarolok maximalis hémérséklete: 95°C

A hécserél6 fiitbkdzeg maximalis Gizemi nyoméasa: 0,6 MPa (6 bar)

A hécserél§ fit6kdzeg maximalis hémérséklete: 95°C Garancia: 2+5 év
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A behegesztett h6cseréldk hételjesitménye és nyomasvesztesége:

Méretek:
—

/%\ /EH\ Urtartalom 1501 | 2001 [ 300

172" Bm){ 11" Atmérd L| 545 | 545 | 660
1/2'Bm Magassag | | 1208 | 1583 | 1575

[ Hidegviz csonk Al 115 115 115

1" Als6 hécserél6 visszatér6 | B | 219 219 211

[ 1" ) Cirkulacié C| 605 959 1011

= o Alsé érzékeld csonk D| 675 779 831
12" Bm T | Als6 hécseréls eléremend | E | 685 | 789 | 841

I FelsS hécseréls visszatérs | F [ - 879 | 931
ol Fels6 érzékel6 csonk G - 1285 | 1285
1 Felsé hécsereld eléremend | H - 1295 | 1295
34" o Tartalytest magassag J | 1150 | 1528 | 1522

i < H6mérd csonk K| 919 1299 | 1301

120-40 |

Jeldlések: Q: ahdcserél6 hételjesitménye V. a flitéviz térfogatarama
T: afitéviz eléremend hémeérseklete T, a hasznalati-melegviz hémérséklete
p: ahdcserélé nyomasvesztesége A: a hécserél§ felulete

150 literes tarold alsé hécseréld

Q [kw] Tt/ Th
50
| ——190/45
40
|__—190/60
/ — [ ——80/45
30 /
|____180/60
/—
————70/45
)
20
70560
60/45
/ sl
10
0
0 1 2 3 4 5
Vs [m3/h]

200 literes tarol6 als6 hécseréld

Q[kw] Tt/ Th
%0 | __——+—190/45
0 // __—|90/60
/ //’— 80/45
30 / 80/60
—170/45
20 — 70/60
— 60/45

=

10+ /
0
0 1 2 3 4 5
V§ [m3/h]

300 literes tarol6 als6 h6cseréld

Q [kW] T¢/ Th
60 90/45
e
L
50 ——90/60
/
/ //’—80/45
40
| 180/60
/
“ / _— 70/45
/ // 70/60
B y 60/45
10 /
0
0 1 2 3 4 5
Vi [m3/h]

200 literes tarol6 felsé h6cserél6

Q [kW] Tf/ T
i £/ Th
| __——o0/45
%0 90/60
I |
/ /;/80/45
/ | I80/60
20 4 ——T——70/45
/ 70/60
60/45
10 el
0
0 1 2 3 4 5
Vs [m3/h]

300 literes tarol6 fels6 hécseréld

E‘QO[kW] Tf/ Th
//_’— 90/45
90/60
/ L —T— 180145
30
_____180/60
/’—
/ //— 70/45
20 / 70/60
// 60/45
10+ /
0
0 1 2 3 4 5
Vs [m3/h]

Hécserél6k nyomasvesztesége

p [kPa] A
50

1,5m?
40

1,0m?
30 / 0,8m?2
20 /
10 ////

0
0 1 2 3 4 5
Vi [m3/h]
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HAJDU IND és IDE tipusu hécserélés melegviz taroldk

Az IND és IDE tipusu tarolok acéllemezbdl készulnek, belsé fellletvédelmiik tlizzomanc bevonat. Az S jel(i tarolok allé
kivitelliek, méretvalasztékuk 100, 150 és 200 liter, az F jel( tarolok falra szerelhet§ kivitellek, méretvalasztékuk 75, 100,
150, és 200 liter.

Az IND jeld tarolékban 1 db tlizzomanc bevonattal ellatott acél cs6kigyd, az IDE jell taroldkban a cs6kigyon kivil az also
karimaba szerelt elektromos flitépatron is talalhato.

A taroldk hészigetelése 50mm vastag poliuretan hab, kilsd boritdsuk porlakk bevonatu acéllemez kdpeny. A poétidlagos
feluletvédelmet magnézium aktiv andd biztositja.

Tipus megadasa: [Tipusijel] [Urtartalom] [Fali vagy allo kivitel jele]
IND: indirekt 75: 75 liter S: all6 kivitel
IDE: indirekt és elektromos 100: 100 liter F: fali kivitel
150: 150 liter
200: 200 liter
Példaul: IND 150 S: 150 literes indirekt tarold, allé kivitel, elektromos fiitébetét nélkil

IDE 200 F: 200 literes indirekt és elektromos fiités( tarold, fali kivitel

M(iszaki adatok:

Névleges (irtartalom (liter) 75 100 150 200
Hécserél6 flit6felllet (m?2) 0,615 0,8 0,8 0,8
Elektromos flités teljesitménye, IDE tipusnal (W) | 2400 2400 2400 2400
A tarolék maximalis Gizemi nyomasa: 0,6 MPa (6 bar)
A taroldk maximalis hémérséklete: 95°C
A hdcserél§ f(itbkdzeg maximalis Gzemi nyomasa: 0,6 MPa (6 bar)
A hdcserél§ f(itbkdzeg maximalis hémérséklete: 110°C
Méretek:
IND...F és IDE...F fali tarolok IND...S és IDE...S allé tarolok
2450
2515 230
2450 3/4 3/4 .
1
G1" er
< Lﬁ: w m| <
2 G1" 2
kS 1 ®
ﬁ 2 g’ . G1"Ll
G G 34" D
230 [
350 2515 S
o P,E?QL 2
\ / 20
Urtartalom: 75 | 100 | 150 | 200
A (mm) 715 | 874 | 1215 | 1474 i}
B (mm) 670 | 840 | 1170 | 1431 Urtartalom: 100 | 150 | 200
C (mm) 500 | 570 | 1050 | 1050 A (mm) 856 | 1181 | 1456
E (mm) 260 | 340 | 340 | 340 B (mm) 813 | 1138 | 1413
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REFLEX gyartmanyu, FS/2 tipusu két hdcserélés melegviztarolok

Az FS/2 tipusu taroldk elsésorban hasznalati-melegviz készitd

napkollektoros rendszerek taroldiként alkalmazhatok. A napkollektorokat N |
. . . P iz ey L=l ] mv

az alsé, a kazant pedig a fels§ h6cserélére kell kétni. ro —

A taroldk hegesztett kivitelben, acéllemezbdl készilnek, belsé )

felilletvédelmiik tlizzomanc bevonat. Hészigetelésiik 500 literig  namosver - e

kdzvetlendl a tartalytestre habositott, 50mm vastag kemény poliuretan «E

szigetel6hab, 750 litertél pedig kilon szallitott, 80mm vastag lagy MH

szigetel6hab. Kulsé boritasuk lecipzarozhaté mianyag vaszon 11720 — e

burkolat. A poétldlagos fellletvédelmet fellilrél becsavart magnézium Fa'f;;;;gzs p KV

anod biztositja. mi SE |

A taroldkon alul 1 db vakkarimaval, burkolattal lezart karima talalhato. '
Ide szikség esetén bordascséves réz hécseréld, vagy elektromos MH H

flitGpatron épithets be. ! LG

A taroldknak tartozéka 1 db hémérd és 2 db érzékels hiively. Az érzékeld D
hively behegesztett acélcs, mérete 20x2x200mm. 17{ c

A tarolékon megkdzelitéleg kdzép magassagban 6/4” méretli csonk is Hﬁ Lf

talalhato, ezen keresztll elektromos f(it6patron épithet6 be. “f HVy B
Miiszaki adatok: A= oE

A tarolék maximalis Gzemi nyomasa: 1 MPa (10 bar) . 3

A hécseréld flitbkdzeg maximalis Gzemi nyomasa: 1,6 MPa (16 bar) Garancia: 3 év

A taroldk maximalis hémérséklete: 95°C

A hdcseréld f(itbkdzeg maximalis hémérséklete: 110°C

Tipus
Jel | Méret | Egység | SF300/2 | SF300/2* | SF400/2 | SF500/2 | SF750/2 | SF1000/2

Urtartalom liter 300 300 400 500 750 1000
Atméré K mm 600 700 700 700 910 1010
Magassag J mm 1834 1334 1631 1961 2000 2025
Hidegviz A R1" mm 90 55 55 55 99 103
Alsé hécserél§ ki B R1" mm 254 220 220 220 288 297
Alsé érzékeld hiively C | #20x2 mm 403 306 369 380 402 411
Alsé hécseréld be D R1" mm 964 715 909 965 830 884
Felsé h6cseréld ki E R1" mm 1064 790 1006 1114 1151 1153
Cirkulacio F | R3/4" mm 1179 625 1111 1264 1242 1243
Felsd érzékelS huvely G | 920x2 mm 1289 920 1223 1409 1332 1333
Fels6 h6cserélé be H R1" mm 1424 1048 1354 1604 1467 1423
Melegviz | R1" mm 1725 1226 1523 1853 1887 1905
Elektromos f(itpatron L |Rp6/4"| mm 1013 755 957 1040 1005 1025
Karima M mm 324 275 275 275 378 387
Karima osztokér atméré | N mm 150 150 150 150 225 225
Suly Gresen kg 160 160 190 220 260 323
Alsé (napkollektor) h6cseréld
Felllet m2 1,55 1,45 1,8 1,9 1,93 2,45
Hételjesitmény? kW 48 48 57 65 60 76
Vizadé képesség! I/h 1170 1170 1395 1590 1460 1870
Felsd (kazan) hécseréls
Felllet m? 0,80 0,85 1,05 1,30 1,17 1,12
Hételjesitmény’ kW 26 26 31 40 33 32
Vizadé képesség! I/h 630 630 740 970 815 780

* Alacsony kialakitasu tarolé
1 A megadott hécseréldk teljesitmény és a vizadd képesség adatai 80°C-os flitéviz el6remend, 10°C-os
hidegviz, és 45°C-os melegviz h6mérséklet esetén érvényesek.
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feﬂeﬂ REFLEX gyartmanyu, S és SF tipusu hécserélés melegviztarolok

" |
Az FS tipusu taroldk els6sorban kazannal, vagy napkollektorral flit6tt @ 1 ,
hasznalati-melegviz taroloként alkalmazhatok. Anéd — Y [
A tarolok hegesztett kivitelben, acéllemezbdl készllnek, belsé 1/2"-0s hiively ==
feliletvédelmik tlzzomanc bevonat. Hészigetelésik 500 literig hémérével lck
kdzvetlenul a tartalytestre habositott, 50mm vastag kemény
poliuretan szigeteléhab, 750 litert6l pedig kilén szallitott, 80mm | E— SE _
vastag lagy szigetel6hab. Kiilsé boritasuk lecipzarozhaté mianyag
vaszon burkolat. A potldlagos felliletvédelmet a felulrdl becsavart ¢ G
magnézium andd biztositja.
A tarolokon alul 1 db vakkarimaval, burkolattal lezart karima talalhato. i
Ide sziikség esetén bordascsodves réz h6cseréld, vagy elektromos jﬁ °
flitpatron épithet6 be. . &
A taroloknak tartozéka 1 db h8mérS és 1db érzékel§ hlvely. Az HTF o Il
érzékeld hiively behegesztett acélcsé, mérete 20x2x200mm. i Al
7 i
Garancia: 3 év
MUiszaki adatok:
A taroldk maximalis Gzemi nyomasa: 1 MPa (10 bar)
A hécserél6 fit6kdzeg maximalis Gzemi nyoméasa: 1,6 MPa (16 bar)
A taroldk maximalis hémérséklete: 95°C
A hdcserél6 fit6kdzeg maximalis h6mérséklete: 110°C
Tipus
Jel | Méret | Egység | S100 | S150 | S200 | S 300 | S400 | S500 | S 750 | S 1000
Urtartalom liter 100 150 200 300 400 500 750 1000
Atméré K mm 512 540 540 700 700 700 910 1010
Magassag G mm 849 | 1222 | 1473 | 1334 | 1631 | 1961 | 2000 | 2025
Hidegviz A R1" mm 55 59 55 59 55 55 99 103
Hoécseréld ki B R1" mm 193 191 191 220 220 220 288 296
Erzékeld hively C | 820x2 mm 428 461 506 548 683 695 | 1079 | 1087
Hécseréld be D R1" mm 523 596 686 720 908 965 | 1314 | 1324
Cirkulacio E | R3/4" mm 605 732 899 918 | 1111 | 1264 | 1417 | 1489
Melegviz F R1" mm 740 | 1106 | 1366 | 1226 | 1523 | 1853 | 1886 | 1900
Karima H mm 248 246 246 275 275 275 378 387
Karima osztokdr atmérd I mm 6/4" 150 150 150 150 150 225 225
Suly Uresen kg 68 80 91 130 160 190 273 337
Hb6cseréld adatai
Felllet m? 0,61 0,75 | 0,95 | 1,45 | 1,80 | 1,90 | 3,70 4,50
Hételjesitmény? kW 19 25 31 48 57 65 99 110
Vizadd képesség’ I/h 480 615 760 | 1170 | 1395 | 1590 | 2440 | 2715

1 A megadott h6cseréldk teljesitmény és a vizadd képesség adatai 80°C-os fiitéviz eléremend, 10°C-os

hidegviz, és 45°C-0s melegviz hémérséklet esetén érvényesek.
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KFT.

IQ"QH REFLEX gyartmanyu, PHF és PHW tipusu puffertaroldk

A PHF és PHW tipusu tartalyok elsdsorban fiitési puffertaroloként alkalmazhatok, pl. napkollektoros rendszerekben,
vagy szilard tizelésl kazanokkal megvaldsitott rendszerekben. Ezen kivil klima vagy egyéb technolégiai rendszerek
puffertaroloiként is felhasznalhatdk.
A tartalytestek acéllemezbdl, mélyhuzott edényfenekekbdl, argon véddgazas élhegesztéssel készilnek, belsd
A méretvalaszték
300-t6l 2000 liter, h6cseréld nélkili (PHF) és belsd hécserélés (PHW) kivitelben. A tarolokon 1/2”-o0s és 3/4”-0s h6méré,
vagy h6érzékeld valamint 6/4”-0s csatlakozd csonkok talalhatok.
A Puffertartdlyok hészigetelése 90 mm vastag, kilon szallitott, cipzarozhaté rugalmas poliuretan szivacs réteg, fehér.
narancs, vagy kék szinl PE fdlia boritassal.

Figyelem! A puffertartédlyok haszndlati-melegviz taroléként nem alkalmazhatok!

feliletvédelemmel nem rendelkeznek. A kis6 fellletikén korrdzid elleni festéssel latjak el Sket.

Méretek:

h1

2D
ad

h2

e O

h7|

h4f T 1/ h5

ho| h6

h8

PHF, hécseréld nélkli kivitel

2D

2d

h1

h2
h3 ]

(o)

4

]

h5

h6

h7|

h8

[

h11

h10

PHW, hécserél6s kivitel

805 0

Jel Méret | Mértékegység
Urtartalom 300 | 500 800 | 1000 | 1500 | 2000
Kils6 hészigetelés atmérd D mm 777 | 777 930 | 1030 | 1180 | 1380
Tartalytest atméré d mm 597 | 597 750 850 | 1000 | 1200
Magassag H 6/4” mm 1320 | 1950 | 1998 | 2043 | 2120 | 2122
h1 6/4” mm 1028 | 1655 | 1660 | 1681 | 1716 | 1680
h2 6/4” mm 760 | 1181 | 1207 | 1228 | 1258 | 1245
h3 6/4” mm 490 701 747 768 798 805
| h4 6/4” mm 225 225 290 311 341 365

Csatlakoz6 csonkok -

magassagi mérete hs | 1/2 mm 210 | 210 | 275 | 296 | 341 | 365
h6 3/4” mm 380 | 375 440 461 551 575
h7 3/4” mm 670 | 945 990 | 1011 | 1096 | 1100
h8 3/4” mm 960 | 1515 | 1560 | 1581 | 1566 | 1630
Karima mérete h9 150 mm 265 265 365 386 421 445
Hd&cserél6 csonk mérete 1” 1” 5/4” 5/4” | 5/4” 5/4”
Hd&cserélb visszatérd ag h10 mm 210 210 275 298 335 365
Hd&cseréld eléremend ag h11 mm 705 955 | 1301 | 1322 | 1363 | 1393
Hécserél6 felllete m2 1,45 1,88 | 3,72 | 4,48 | 448 | 4,48
Suly Uresen PHF kg 54 64 115 133 170 247
Suly Gresen PHW 74 89 185 216 | 253 330

A taroldk maximalis izemi nyomasa:
A tarolék maximalis Gzemi h6mérséklete:
A f(it6kdzeg maximalis izemi nyomasa:

A flit6kdzeg maximalis Gzemi h6mérséklete: 110°C

0,3 MPa (3 bar)
95°C
1,6 MPa (16 bar)

Garancia: 3 év
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DRAZICE gyartmanyu, két h6cserélés melegviztaroldk
N4

Az Drazice tarolék elsGsorban hasznalati-melegviz készitd napkollektoros rendszerek taroldiként alkalmazhatok. A
napkollektorokat az also, a kazant pedig a fels6 hécserélére kell kétni.

A taroldk hegesztett kivitelben, acéllemezbdl készilnek, belsé fellletvédelmik tlizzomanc bevonat. Hészigetelésiik
250 literig 42mm, 300 literes tarolénal pedig 60mm vastag, kdzvetlendl a tartalytestre habositott kemény poliuretan
szigetel6hab. Kilsé boritasuk fehér szini festett acéllemez. A pétidlagos fellletvédelmet felllrél becsavart magnézium
andd biztositja.

Az E jelolés nélkuli taroldkon alul 1 db vakkarimaval, burkolattal lezart karima, az E jeld taroldkon pedig az alsé karimaba
beépitett elektromos cséfiitStest talalhato. A 200 és 250 literes tarolokba 2,2kW-os, a 300 literes tarolokba pedig 2,2kW-
0s, vagy 3,6kW-os f(itépatron keril beépitésre. A taroldk felsé részén 1 db kombinalt hémérs és termosztat, a kdzépsé
részén pedig 1 db termosztat taldlhatd. A termosztatokkal a két hdcseréld flitése vezérelhetd, de kilsd szabalyozé esetén
lehet6ség van a szabalyozd érzékeldjének elhelyezésére is.

A taroldkon megkozelitdleg kbézép magassagban 6/4” méretl csonk is talalhatd, ezen keresztll elektromos f(it6patron
épithetd be.

D200/2, D200/2-E2,2, 250/2, D250/2-E2,2 D300/2, D300/2-E2,2, D300/2-E3,6
2584 2670
2500 2550
5/4" G1"
i il Garancia: 2 év
G1" -~ G1"
G3/4"
o1 Jeldlés | D200/2 | D250/2 coia" P
G1 NI G1"
< 1328 1508 3 3
@ - G3/4" 5
N B 1264,5 1448,5 | — r 3
Y]
o C 844,5 1048,5 .8
'}
3 w E 694,5 878,5 o 0/
8 - > ~
F 1134,5 1318,5
G1 o G1"
r G 64,5 68,5 N
o 2 5
) . -
g o H 194,5 198,5 3 = o &
o | 634,5 638,5 il 3
2 } 2 i
Mdszaki adatok: A tarolék maximalis Gizemi nyomasa: 0,6 MPa (6 bar)
A hécserél§ fitbkdzeg maximalis zemi nyomasa: 1 MPa (10 bar)
A taroldk maximalis h6mérséklete: 80°C
A hécserélf fitbkdzeg maximalis h6mérséklete: 110°C
Tipus D200/2 | D250/2 | D300/2 | D200/2-E2,2 | D250/2-E2,2 | D300/2-E2,2 | D300/2-E3,6
Urtartalom liter 195 245 295 195 245 295 295
Sdly tresen kg 115 125 135 122 132 150 155
Als6 (napkollektor) hécseréld
Felilet m? 1 1 1,5 1 1 1,5 1,5
Hételjesitmény* kW 24 24 35 24 24 35 35
Vizad6 képesség* I/h 670 670 1100 670 670 1100 1100
Fels6 (kazan) hécseréld
Feliilet m? 1 1 1 1 1 1 1
Hételjesitmény* KW 24 24 27 24 24 27 27
Vizadd képesség* I/h 650 650 760 650 650 760 760
Elektromos flit6teljesitmény kW - - - 2,2 2,2 2,2 3,6

* A megadott hécseréldk teljesitmény és a vizadé képesség adatai 80°C-os f(it6viz el6remend, 10°C-os hidegviz, és 45°C-0s melegviz
hémérséklet esetén érvényesek.
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v,
DRAZICE gyartmanyu, egy hécserélés melegviztarolok

[\ ==/

Az Drazice egy hicserél8s tarolok elsésorban kazannal, vagy napkollektorral f(itétt hasznalati-melegviz készitd rendszerek
taroldiként alkalmazhatok.

A tarolok hegesztett kivitelben, acéllemezbdl készilnek, bels6 feluletvédelmik tlzzomanc bevonat. Hészigetelésuk
250 literig 42mm, 300 literes tarolénal pedig 60mm vastag, kdzvetlenul a tartdlytestre habositott kemény poliuretan
szigetel6hab. Kulsé boritasuk fehér szind festett acéllemez. A pétidlagos fellletvédelmet felllrél becsavart magnézium
andd biztositja.

Az E jel6lés nélkili tarolékon alul 1 db vakkarimaval, burkolattal lezart karima, az E jel(i taroldkon pedig az als6 karimaba
beépitett elektromos cséflitétest taldlhaté. A 160, 200 és 250 literes tarolokba 2,2kW-os, a 300 literes tarolokba pedig
2,2kW-o0s, vagy 3,6kW-os fitépatron kerll beépitésre. A tarolok felsé részén hémérd, a kdzépsd részén pedig 1 db
termosztat talalhaté. A termosztatokkal a hécseréld flitése vezérelhetd, de kilsé szabalyozd esetén lehetéség van a
szabdlyozé érzékelbjének elhelyezésére is.

A 160 literes tarolo kivételével a tarolokon megkézelitéleg kézépsé magassagban 6/4” méretli csonk is talalhatd, ezen
keresztil elektromos f(it6patron épithetd be.

D160/1, D200/1, D250/1
D160/1-E2,2, D200/1-E2,2, D250/1-E2,2

2584

D300/1, D300/1-E2,2, D300/1-E3,6

Z670

2500 2550
5/4" G1"
— 34" fae D A ~
= Garancia: 2 év -
=, ]
G6/4"
% . Jelélés | D160/1 | D200/1 | D250/1 | & P .
< o - G3/4"
A 1018 | 1328 | 1508 - _
B 952 | 1264,5 | 1448,5
[Te]
0 C 509 | 844,5 | 10485 ° 0%
w w o ~
E 664,5 | 664,5
_ F 6345 | 6345 | 6385 s SUN
[N
G 1945 | 1945 | 1985 - 3
3 = G1"
H 64,5 64,5 68,5 il 8 vy
22 A
Mszaki adatok: A taroldk maximalis Gzemi nyomasa: 0,6 MPa (6 bar)
A hécsereél§ f(itbkdzeg maximalis Gzemi nyomasa: 1 MPa (10 bar)
A taroldk maximalis hémérséklete: 80°C
A hécsereél§ fliték6zeg maximalis h6mérséklete: 110°C
Tipus D160/1 | D200/1 | D250/1 | D300/1 | D160/1-E2,2 | D200/1-E2,2 | D250/1-E2,2 | D300/1-E2,2 | D300/1-E3,6
Urtartalom liter | 160 200 | 250 300 160 200 250 300 295
Sly Gresen kg 81 95 105 125 88 102 112 140 145
Alsé hécserél6 adatai
Fellilet m2 1 1 1 1,5 1 1 1 1,5 1,5
Hételjesitmény* kKW | 24 24 24 35 24 24 24 45 35
Vizadd képesség* Ilh | 610 670 | 670 | 1100 610 670 670 1100 1100
Elektromos fiitételjesitmény | kW 2,2 2,2 2,2 2,2 3,6

* A megadott hécserélék teljesitmény és a vizadd képesség adatai 80°C-os fiitéviz eléremend, 10°C-os hidegviz, és 45°C-os melegviz
hémérséklet esetén érvényesek.
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DRAZICE

Egy hicserélbs és elektromos flitési fali melegviztarolok

AL

(

_.J| \ﬁﬂ\

.

Garancia: 2 év

Az Drazice egy h8cserélés fali taroldk elsésorban kazénnal, vagy napkollektorral flitétt
haszndlati-melegviz készit6 rendszerek taroléiként alkalmazhatok.

A térolok hegesztett kivitelben, acéllemezbdl készilnek, belsd fellletvédelmuk tizzomanc
bevonat. H6szigetelésuk 42mm vastag, kdzvetlenll a tartalytestre habositott kemény
poliuretan szigetel6hab. Kuls6 boritasuk fehér szinl festett acéllemez. A pétldlagos
feluletvédelmet magnézium andd biztositja.

A 80 literes taroldk 0,41 m? felulet(i h6cserél6vel, a 100-200 literes tarolok pedig 0,68 m2,
vagy 1 m? felUletl h6cserélével is készilnek.

Az E jeldléssel ellatott tarolokban 80-160 literig 2 kW-os, 180-200 literig pedig 2,2 kW-os
elektromos cséfiit6test is beépitésre kerllt. A szabalyozé és korlatozé termosztat a tarolok
tartozéka.

A taroldk fels6 részén h6meérd, a k6zépsb részén pedig cirkulacios csonk talalhato.

D D .
70 B B
e ; " >
yd s A
v 78
- = ||
¢ g E
9, :
Y tv‘ B . |
s ot 5 I
x| 7 I
vy | T
- \ JE3.;—'-'1-'-""“ 1~ v
Yv v i1 -
:,',; %JL » \ RS 4
- <l PRSN
: e 80, 100, 125 liter 160, 180, 200 liter
74
s OKCEF 80 OKCEF 100 OKCEF 125 OKCEF 160 OKCEF 180 OKCEF 200
OKCEF 100-1 | OKCEF 125-1 | OKCEF 160-1 | OKCEF 180-1 | OKCEF 200-1
Urtartalom liter 75 95 120 160 180 200
Elektromos tel]. w 2000 2000 2000 2000 2200 2200
Suly Gresen kg 51 62 71 81 84 90
Hécseréls feltlete | m?2 0,41 0,68/1 0,68/ 1 0,68 /1 0,68/ 1 0,68/ 1
A mm 545 695/568 697/733 730 730 730
B mm 450 450 450 450 450 450
C mm 81 81 81 81 81 81
D mm 523 523 523 584 584 584
E mm 100 100 100 100 100 100
F mm 763 908 1070 1100 1200 1300
H mm 290 440 440 440 440 440
| mm 147 147/198 147/198 180 180 180
J mm 160 160 160 192 192 192
K mm 170 170 170 170 170 170
L mm 55 55 55 75 75 75
M mm 132 127/256 292/256 288 388 488
N mm - - - 600 600 600
O G 3/4" G 3/4"/ G1" G 3/4"/ G1" G 3/4"/ G1" G 3/4"/ G1" G 3/4"/ G1"
P - G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"
R - 488 488 494 830 830

M(iszaki adatok:

A taroldk maximalis Gzemi nyomasa:

A h6csereéld f(itbkdzeg maximalis Gzemi nyomasa:
A tarolok maximalis hémérséklete:

A hécsereéld f(itbkdzeg maximalis hémérséklete:

0,6 MPa (6 bar)
1 MPa (10 bar)
80°C

110°C
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TJ tipusu elektromos flitGpatronok

Az TJ tipusu flit6patronok elsésorban melegviz-, vagy puffertarolok elektromos fiitésére hasznalhatok. A flt6patron
része egy kézzel dllithatd vizh8mérséklet-szabalyozé, valamint egy hatarol6 termosztat.

A f(it6patronok tartalyokba 6/4’-o0s, bels6 menetl csonkon keresztll épithetdk be. A tartaly belsé atméréjének
minimalis mérete: a f(itépatron hossza + 50mm. A f(it6patron olyan kialakitasu, hogy a témitést6l mért 100 mm-es
zénaja nem f(itott.

A flit6patronok 2-t61-9 kW-ig terjedd teljesitmény tartomanyban készilnek. 2,5 kW-ig a f(itpatronok 1 fazisrdl, 3,3 kW-
t6l pedig harom fazisrdl izemeltethetbek.

Afars TteeE\l'/tvmény Fesziiltség I?;egggzsi

TJ-2.0 2 1 X 230V 350 mm

TJ-2.5 2,5 50 Hz 360 mm

TJ-3,3 3,3 330 mm

s 4 < TJ-8,75 3,75 350 mm
Garancia: 1 év TJ-45 45 3% 400 V 400 mm
TJ-6.0 6 50 Hz 520 mm

TJ-7,5 7,5 580 mm

TJ-9,0 9 610 mm

Védettség: IP 45
Beépitési elbirasok:
Uzemi kérilmények kézétt a fiitészalat és az érzékelScsdvet viznek kell kriilvennie! A tartalyon beliil [év6 termikus
aramlasokat nem szabad akadalyozni!
A tartalyhoz csatlakozé fém anyagu cs6vezetékeket és mas fémalkatrészeket egyenpotencialra kell hozni!
Az elektromos hal6zathoz a flit6patront lekapcsolhaté médon kell csatlakoztatni! Olyan biztositékot vagy kapcsolét kell

hasznalni, melynek az érintkezdi kdzotti tavolsaga min 3 mm.

Elektromos bekotések:

~0---

: o
PE N
2. Kapcsolas

2 - 2,5 kW-os teljesitményi
flitépatronok

Uzemeltetési utasitasok:

———

—
N
L
L
.

2l

PE

2. Kapcsolas

3,3 - 3,75 - 4,5 - 6 kW-o0s teljesitményi

fitépatronok

]

b o o
1oL 13

:
:
:
;

'
'

'

;

: o 0 o
PE L1 L2 L3
3. Kapcsolas

7,5 - 9 kW-os teljesitményi

flitépatronok

Ha a vizhalozat keménysége miatt a fit6patron gyorsan vizkdvesedik, akkor rendszeres id6kdzénként szilkkséges
szakszerviz altali tisztitasa. A vizkévesedés elkerilése lehetséges alacsonyabb hémérsékletl hasznalati melegviz
hasznalataval, vagy a kereskedelemben kaphaté vizk6mentesit készilékek beépitésével.

A tarolo h6mérsékletét a flitGpatron hémérsékletallitd gombjaval lehet a kivant értékre beéllitani, melyen harom jeldlt
érték lathato.

1,5 —0s pozicio: fagyvédelmi allas, teljes kikapcsolas nem lehetséges,

4 -es pozicio: kb 40 °C-os kézmeleg viz normal mosdé hasznalat esetén,
6 -0s pozicio: kb 60 °C-os melegviz, a vizk6képz&dés enyhe mértékd,
8 -as pozicié: kb 80 °C-os forréviz, csak nagy melegviz fogyasztas esetén javasolt.

35



NAPLOPO

KFT. L Napenergia-hasznositas

NL-11D szabalyozo egy tarolos napkollektoros rendszerekhez

Az NL-11D tipusu szabdlyozé alkalmas egytarolds (egy szekunder kdrds) napenergia-hasznosito rendszerek vezérlésére.
A tarold lehet pl. hasznalati-melegviz tarold (bojler), flitési puffertarold, vagy medence f(ités esetén a tarolé maga a
medence.

15

10 20 wouerseasr o ar e
Do o @

0 30

HOMERSEKLET

KULONBSEG A

25

Solar regulator NL 11D

Mikodési leiras:

Az NL11-D szabalyozé m(ikddési elvét tekintve differencial-hémérséklet kapcsold. Kollektoros rendszerben érzékel6kkel
meéri, és 6sszehasonlitja a kollektor és a tarold hémérsékletét. A szabalyozd csak akkor inditja el a kollektor kéri keringeté
szivattyut, ha a mért kollektor hémérséklete a beallitott értékkel magasabb a tarolé hémérsékleténél. Ha a kollektorokkal
f(itott tarolé maximalis h6mérsékletét is korlatozni kell, akkor egy kuldn rendelheté korlatozé termosztatot kell beépiteni a
taroldba, és ennek a beallitott hdmérséklet elérése esetén nyitd érintkezjét kell bekétni a szabalyozé 5-6 sorkapcsara.

Kapcsolo allasok:

Ki : A szabalyozé kikapcsolt allapotban
Aut.: Automata, a mikodési leirasnak megfelel§ izem
Kézi : Szerviz Gizem, a keringet6 szivattyu bekapcsolva
Allitégomb:
Homérséklet klldnbség : A kapcsolasi h6mérsékletkiilonbség bedllitasa
0°C - 30°C, +-1,5°C
LED jelzések:
Z06ld : A beallitott h6mérsékletkildnbség elérve
Piros : A keringet6 szivattyu bekapcsolva

Beko6tési vazlat:
56 7 8 9101112

12 3 4
Slelele EEEEEEEE

' ' Korlatozo 5 I— Nulla N
termosztat —— Fazis L

I I LN Fold 1

L 230V / 50Hz
Térolé Kollektor Szivattyd
érzékeld érzékeld

Miszaki adatok:
Tapfesziltség: 230V/50Hz
Maximalis terhelhetéség: 10A, 230V
Méret: 150 x 80 x 50 mm (szélesség x magassag x vastagsag)
Erzékelbk: A szabalyozénak tartozéka 2 db érzékeld

Mérete: atm. 6mm x 25mm, 1500mm (kollektor) ill. 200mm (tarold) hosszu vezetékkel
HOmérséklet hatéar: -25°C - 180°C, Ellendllas: 2000 Ohm/25°C

Szerelési utasitas:

Az automatika dobozanak fed6lapja a négy darab csavar, a kapcsoldgomb-anya és a forgatégomb eltavolitasaval
szerelhet§ le. A forgatdgomb nyillal jelzett kupakja leszedhet6 egy csavarhuzo segitségével, majd az alatta Iév6 csavart
meglazitva, a fehér gomb lehuzhaté a forgétengelyrél.
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HC-1 mikroprocesszoros szabalyozé napkollektoros rendszerekhez

A HC-1 mikroprocesszoros szabalyozé egytarolds, szivattyus keringtetés(i napkollektoros rendszerek szabalyozasara
alkalmas. A kollektorokkal f(itétt tarold lehet pl. hasznalati-melegviz tarold, puffertarold, vagy medence. A szabalyozd
egy elektronikusan vezérelt kimenettel és egy relé kimenettel rendelkezik. Az elektronikus kimenetre a napkollektor
kori keringet6 szivattyut lehet kapcsolni, melynek a fordulatszamat a szabalyozé fokozatmentesen valtoztatja, a relé
kimenetre pedig szivattyd, vagy motoros szelep egyarant kapcsolhatd. Az elektronikus és a relé kimenet egyszerre
ad ki fesziiltséget. A relé kimenetet els6sorban kiils6 hécserél6s rendszereknél (pl. medence f(it6 rendszerek) lehet
felhasznalni a szekunder kéri szivattyu inditasara.

A szabalyozd maximalis bemeneteinek szama hat, ebbdl 6tre h8mérséklet érzékel6t, egyre pedig térfogataram mérd
impulzusadoét lehet kapesolni.

7 N\
® ® Miiszaki adatok
Q
Ef HC-1 Tépfeszlltség 230 V AC, 50Hz
TK: 62°C Teljesitmény: 1,8 VA
AUTO QP: 3,7kW Kornyezeti hémérséklet: 0°C-50°C
Erzékel6 vezetékek: 2x0,75mm?

Elektromos terhelhet6ség:
PS szabalyozott kimenet: max 1 A
Relé kimenet: max 8 A
\\\ . F& biztositék (Main fuse): N100-250VAC, 5x20mm-es ivegbiztositék
e

Regulator s PS szabalyozott kimenet biztositék: F2,5-250VAC, 5x20mm-es Uvegbiztositék
@ & Méret (szélesség, magassag, mélység): 160mm x 80mm x 57mm

=

Miik6dési leiras
A szabalyozéhoz alap kiépitésben 2 db érzékel tartozik. Az egyik érzékelét a kollektorba (TK), a masikat pedig a

kollektorokkal f(itott taroldba (TA) kell elhelyezni. A szabalyozé a mért h6mérsékletek alapjan szabalyozza a kollektor
kéri szivattyu fordulatszamat.

A Kollektor kéri szivattyut a szabdlyozd akkor inditja el, ha a hémérséklet kiildnbség a kollektorok (TK) és a téarold
(TA) hémérséklete kdzott nagyobb, mint a szabalyozén bedllitott “bekapcsolasi érték”. A szivattyu akkor kapcsol ki,
ha a hdmérséklet kildbnbség a kollektorok és a tarolé kdzott a szabalyozdn bedllitott “kikapcsolési érték” ald csdkken.
Kikapcsol a szivattyu akkor is, ha a f(itétt tarolé hdmérséklete elérte a bedllitott maximalis értéket, vagy a kollektorok
hémérséklete 130°C folé emelkedik.

Pontosabb szabalyozas érhetf el, ha szabalyozdba tovabbi két érzékelSt kdtnek be, mellyel a kollektor kori eléremend
és visszatér6 h6mérsékletet mérik. Ekkor a szivattyu a ugyanugy a kollektor és a tarold kdzoétti hémeérséklet kiildnbség
alapjan indul el, de egy allithaté idd utan (pl. 5 perc) a szivattyl szabalyozasa mar az el6remend és a visszatérd ag
hémérsétének kulénbsége alapjan térténik.

Ha szabalyozdba a napkollektor kérbe beépitett térfogataram méré impulzusadoét is bekdtnek, akkor a szabalyozé
meéri, és kijelzi a napkollektor kori térfogataramot. A térfogataram mér6 valamint az eléremend és visszatér§ érzékeld
egylttes beépitése esetén a szabalyozé méri és kijelzi a kollektor kéri pillanatnyi hételjesitményt, valamint a halmozott
hémennyiséget is.

Példak HC-1 szabdlyozdval megvaldsithato hidraulikus kapcsolasokra:

TK / TK / TK /
HOTF TF
PS PS
R TA PS
10 TE TV 1O TE TV = R 1o TE TV
> OTA 7 TA 7 5
ARM ARM ARM
Tarol6 flitése belsd hécserélbvel Tarold flitése kiils6 hécserél6vel Medence fiitése kilsé hécserélével

A HC-1 szabdlyozo6 részletesebb leirasat kérje a forgalmazétdl, vagy téltse le az internetrdl: www.naplopo.hu
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HC-1-2 mikroprocesszoros szabalyozé napkollektoros rendszerekhez

A HC-1-2 mikroprocesszoros szabalyozé kéttarolds, szivattyus keringtetésii napkollektoros rendszerek szabdlyozasara
alkalmas. A kollektorokkal f(itétt taroldk lehetnek pl. hasznalati-melegviz tarold, puffertarold, vagy medence. A
szabalyozé egy elektronikusan vezérelt kimenettel és egy relé kimenettel rendelkezik. Az elektronikus kimenetre

a napkollektor kéri keringet§ szivattyut lehet kapcsolni, melynek a fordulatszamat a szabéalyoz6 fokozatmentesen
véltoztatja, a relé kimenetre pedig szivattyu, vagy motoros szelep egyarant kapcsolhatd. A relé kimenetet elsGsorban
kéttarolds rendszereknél (pl. melegviz készité és medence fiit6 rendszerek) lehet felhasznalni a tarolok kzotti
atkapcsolasz végz6 motoros valtdszelep vezérlésére.

A szabalyozé maximalis bemeneteinek szama hat, ebbdl 6tre h6mérséklet érzékel6t, egyre pedig térfogataram mérd
impulzusadoét lehet kapcsolni.

(& )
® ® Miiszaki adatok
f: HC-1-2 Tapfesziiltség 230 V AC, 50Hz
TK:  62°C Teljesitmény: 1,8 VA
AUTO QP: 3,7kW Kérnyezeti hémérséklet: 0°C-50°C
Erzékel6 vezetékek: 2x0,75mm?2

Elektromos terhelhet6ség:
PS szabalyozott kimenet: max 1 A
Relé kimenet: max 8 A
\\\ F& biztositék (Main fuse): N100-250VAC, 5x20mm-es Uvegbiztositék
Regulator — HmeaE PS szabalyozott kimenet biztositék: F2,5-250VAC, 5x20mm-es (vegbiztositék
@ = Q Méret (szélesség, magassag, mélység): 160mm x 80mm x 57mm

Miik6dési leiras
A szabalyozéhoz alap kiépitésben 3 db érzékel§ tartozik. Az egyik érzékelét a kollektorba (TK), a masik kettét pedig

a kollektorokkal f(itétt tarolokba (T1, T2) kell elhelyezni. A szabalyoz6 a mért hdmérsékletek alapjan szabalyozza a
kollektor kori szivattyu fordulatszamat.

A kollektor kéri szivattyut a szabdalyozo akkor inditja el, ha a hémérséklet kiilénbség a kollektorok (TK) és a taroldk
valamelyikének (T1, T2) h6mérséklete k6z6tt nagyobb, mint a szabalyozon beallitott “bekapcsolasi érték”. A szivattyu
akkor kapcsol ki, ha a hémérséklet kiilbnbség a kollektorok és a taroldk kézoétt a szabalyozon beallitott “kikapcsolasi
érték” ala csdkken. Kikapcsol a szivattyu akkor is, ha a f(itétt tarolé h8mérséklete elérte a bedllitott maximalis

értéket, vagy a kollektorok h6mérséklete 130°C félé emelkedik. Kéttarolos rendszereknél a tarolok elénykapcsolasa
valtoztathaté.

Pontosabb szabalyozas érhet§ el, ha szabalyozéba tovabbi két érzékeldt kdtnek be, mellyel a kollektor kéri eléremend
és visszatér6 hémérsékletet mérik. Ekkor a szivattyu a ugyanugy a kollektor és a tarol6 kdzotti hémérséklet kiildnbség
alapjan indul el, de egy éllithat6 id6 utan (pl. 5 perc) a szivattyl szabdlyozasa mar az el6remend és a visszatér§ ag
hémérsétének kildnbsége alapjan térténik.

Ha szabalyozéba a napkollektor kérbe beépitett térfogataram meérd impulzusadoét is bekdtnek, akkor a szabalyozé
méri, és kijelzi a napkollektor kori térfogataramot. A térfogatdram méré valamint az el6remend és visszatérd érzékeld
egyuttes beépitése esetén a szabalyozé méri és kijelzi a kollektor kori pillanatnyi hételjesitményt, valamint a halmozott
hémennyiséget is.

Példak HC-1-2 szabalyozdval megvalosithaté hidraulikus kapcsolasokra:

® X
< <
4 4
4 7 Y
PS PS
lo1E v T2 10 TE ™v
ARM R E ARM
> o L >  Jom 2o <
Melegviztarolo és medence flitése Melegviztarolo és puffertarold flitése

A HC-1-2 szabalyozd részletesebb leirasat kérje a forgalmazdtdl, vagy téltse le az internetrél: www.naplopo.hu
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HC-2 mikroprocesszoros szabalyozé napkollektoros rendszerekhez

A HC-2 szabalyoz6 maximum négy tarolds, szivattyus keringtetésd napkollektoros rendszerek szabalyozasara alkalmas.
A kollektorokkal fiitétt tarold lehet hasznalati-melegviz tarolo, puffertarold, vagy medence. A szabalyozd két elektronikusan
vezeérelt és négy relé kimenettel rendelkezik. Az elektronikus kimenetre csak keringet§ szivattyut lehet kapcsolni, melynek
a fordulatszama igy fokozatmentesen szabalyozhatd, a relé kimenetre pedig szivattyu, vagy motoros valtdszelep is
kapcsolhaté. A bemenetek maximalis szama tizenharom, ebbdl tizre h6mérséklet érzékeld, kettére kontaktus jelet add
termosztat, egyre pedig térfogatdram mér6 impulzusadé kapcsolhatd.

4 N\ éJ\(;)Vr\(\,n,

Erzékeld vezetékek:
Elektromos terhelhetéség:

w
I_I = u <IL<|Z | QI—QI—QI‘
3 . . 3 Kk . °
— Kijelz6: TK:  83°C
14:38 NP1: 5,4kW

s Maszaki adatok
(o}
X (En) Tapfesziiltség 220 VV AC +-10%, 50-60Hz
SRR oF Teljesitmény: 3,5 VA

] s Koérnyezeti h6mérséklet: 0°C-50°C

2x0,75mm?, max.hossz: 100m
6sszes kimenet: max 10 A

PS1, PS2 kimenetek: max 1A-1A

e Q] relé kimenetek: max 3A

F& biztositék (Main fuse): N100-250VAC, 5x20mm-es (ivegbiztositék
Kimeneti biztositék: F2,5-250VAC, 5x20mm-es Uvegbiztositék

A szabdalyozé elblapjan 1 db, négy mez6re osztott folyadékkristalyos kijelz6 talalhaté. A kijelzdn a kimenetek allapotai, 2
db tetszés szerint kivalasztott mikdédési paraméter (pl. hémérséklet, hételjesitmény, szivattyu fordulatszam...stb), valamint
az aktualis idépont jelenitheté meg. A szabalyozé 5 db nyomégombbal rendelkezik. Ezek segitségével a mikddési
paraméterek menirendszer szer(ien megtekinthetdk, illetve megvaltoztathatok. A beéllithatd paraméterek hozzaférhetésége
kétszintl jelszavas védelemmel biztositott. Jelszé megadasa nélkil csak az lzemmadd kivalasztdsa (automatikus, kézi,
vagy ki) ill. a beallitott paraméterek és a mikddést jellemzé értékek megtekintése lehetséges.

Miik6dési leiras
A HC-2 szabalyozé érzékelbkkel méri a napkollektorok,
és a kollektorokkal f(itott tarolok hémérsékletét, és ezek

fuggvényében meghatarozott elénykapcsolasi sorrend szerint
vezérli az egyes tarolék napkollektoros f(itését. K2 TK1

A szabolyozo fontosabb funkcioi: - —

o Két eltérd elhelykedésli kollektormezd szivattydinak
fordulatszam-szabalyozott vezérlése.
e Maximum négy darab kollektorokkal f(it6tt tarold lehet6sége

(pl. melegviztarold, 2 db puffertarold, medence). & s
* Kuils6 hécserél6s tarolofiités, vagy melegviz készités —
lehet6sége. b ;W
* F(tési visszatérd agba beépitett motoros valtészelep
vezérlése. TBF < P THE
* Melegviztarolé flitése puffertarolébdl. T ;i
» Kombinalt (belsé melegviztaroléval egybeépitett) puffertarold T8A |  —
flitésének vezérlése. { R R2

* Hdcserélbs, puffertarold nélkili flitésrasegités vezérlése.

¢ Kollektor kéri bypass szelep vezérlése.

¢ Kollektor tulmelegedés elleni védelem.

* Medence hdcserél§ tulfiitésének védelme.

e Szamitdgép csatlakozasi lehet6ség soros porton keresztil.

¢ Kollektorok pillanatnyi teljesitményének, és halmozott
hémennyiségének mérése.

» Kollektor kori térfogataram mérése impulzusadoéval.

LA

Példa, HC-2 szabalyoz6 alkalmazasara.

A HC-2 szabdlyozo6 részletesebb leirasat kérje a forgalmazétdl, vagy téltse le az internetrdl: www.naplopo.hu
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DC 11 szabalyoz6 napkollektoros rendszerekhez

A DC 11 mikroprocesszoros szabalyozo egytarolos, szivattyus keringtetés(i napkollektoros rendszerek szabalyozasara
alkalmas. A kollektorokkal f(it6tt tarold lehet hasznalati-melegviz tarold, puffertarold, vagy medence. A szabalyozé egy
elektronikusan vezérelt kimenettel rendelkezik. Erre keringet6 szivattyut lehet kapcsolni, melynek a fordulatszama igy
fokozatmentesen szabalyozhatd. A bemenetek szama kett6, ezekre a tartozékként szallitott hémérséklet érzékelbket
lehet kapcsolni.

1 2
F — Mdszaki adatok
: Tapfesziltség 230 V AC, 50Hz
1. Folyadékkristalyos kijelz6 KO erg Teljesitmény: 7 VA
- e TBU 51°C | Q Q | Méréfeszilltség: 12V
2. Olvadd biztositék PS1  100% K Y, o o
; . J K6rnyezeti hémérséklet: 0°C-50°C
3. Valaszt6 gomb BT Erzékeld vezetékek: 2x0,75mm?
4. Beallit6 gomb > Elektromos terhelhetéség: 1A, 250 V AC, 50Hz
5. Reset gomb alias Mindsités: CE-konform
. Védettségi osztaly: Il EN 60730
6. Sorkapocs fedél . g 2ol Védetség: IP40  EN 60529
TE EMV: EN 50082-1
‘ EMV-Emisszié: EN 50081-1
| Olvado biztositék: 6,3A, 5x20mm
3 4 5 6

A szabalyoz6 felépitése

A szabadlyozo el6lapjan 1 db nagy méreti, négysoros folyadékkristalyos kijelz6 talalhatd. A felsé harom sorban a kollektor
hémérséklet (TKO), a fitétt tarold h8meérséklete (TBU), és a kollektor kéri szivattyu fordulatszama (PS1), az als6 sorban
pedig a szabalyozé aktualis izemmdédja lathato.

A szabalyozé két kezel6gombbal rendelkezik. Ezek segitségével a miikodési paraméterek és az izemmadd menirendszer
szerlien megtekinthetdk, illetve megvaltoztathatdk.

Miik6dési leiras
A szabalyozéhoz 2 db érzékeld tartozik. Az egyik érzékel6t a
kollektorba (TKO), egy mésikat pedig a kollektorokkal f(itétt taroldba
(TBU) kell elhelyezni. A szabalyozd a mért h6mérsékletek alapjan
szabalyozza a kollektor kori szivattyu fordulatszamat.
A kollektor kéri szivattyut a szabalyozé akkor inditja el, ha a
hémérséklet kildnbség a kollektorok (TKO) és a tarolé (TBU)
hémérséklete kdzott nagyobb, mint a szabalyozén bedllitott
“bekapcsolasi érték” (dTE) . A szivattyu akkor kapcsol ki, ha
a hémérséklet kuldnbség a kollektorok és a tarolé k6zétt a
szabalyozén bedllitott “kikapcsolasi érték” (dTA) ala csokken.

PS Kikapcsol a szivattyu akkor is, ha a f(itétt tarolé hdmérséklete elérte
az adott taroldra beallitott maximalis értéket, vagy a kollektorok
hémérséklete 130°C folé emelkedik.

TKO //
/

>  joTBU
—

A szabdlyozé a kollektor koéri szivattyu fordulatszamat a kollektorok
és a f(itott tarol6 h6mérséklete kdzotti kildnbség fliggvényében
szabdlyozza. Alacsonyabb értéknél (ami gyengébb napsugarzast
jelent) csdkkenti a szivattyu fordulatszamat ugy, hogy megprébalja
optimalis értéken tartani a kollektorok hémérsékletét. Az optimalis
kollektor hémérsékletet a szabalyoz6 a kbvetkez8 képlet alapjan
hatarozza meg:

TKO =TBU + 1/2 (dTE + dTA)

Erzékelok

A S%eklble},lyOZthkz 2”db ’\:ITC iOgOotcl:pusu Q Erzékel6 Tipus Kébelhossz Pontossag Mérési tartomany

iriellelg tartk%m Iie __el,r,‘a, as’lli I”5 -otn, k5000 : Kollektor ZTF 2231 15m | 0-70°C: +/-05°C | -50-+180°C
oliektorokba Kerulo erzekelo vezeleke Tarolok ZTF2222 | 25m | 0-70°C:+/-08°C |  -50- +90°C

szilikonkabelbdl késziil.

A DC 11 szabdlyozé részletesebb leirasat kérje a forgalmazétdl, vagy toltse le az internetrél: www.naplopo.hu
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DC21 elektronikus szabalyozé napkollektoros rendszerekhez

A DC 21 szabdlyozé egy, vagy kéttarolos, szivattyus keringtetési napkollektoros rendszerek szabalyozasara alkalmas. A
kollektorokkal f(itétt tarold lehet haszndlati-melegviz tarold, puffertarold, vagy medence. A szabélyozé egy elektronikusan
vezérelt és egy relé kimenettel rendelkezik. Az elektronikus kimenetre keringetd szivattyut lehet kapcsolni, melynek a
fordulatszdma igy fokozatmentesen szabélyozhatd, a relé kimenetre pedig szivattyu, vagy motoros valtészelep kapcsolhatd.
A bemenetek maximalis szama nyolc, ebbdl hétre hémérséklet érzékeld, egyre pedig térfogatdram mérd impulzusado
kapcsolhato.

A DC 21 szabalyoz6 csak elére meghatarozott, és a részletes kezelési utmutatdban ismertetett hidraulikai sémak szerinti
rendszerek szabalyozasara lakalmas.

1 2 3 4 Miiszaki adatok
Téapfesziltség 230V AC, 50Hz
Teljesitmény: 7 VA
1. Folyadékkristalyos kijelz8 Méréfesziltség: 12V
2. Valaszté gomb TKO ! 67°C Koryezeti hémérséklet: 0°C-50°C
3 Beallits b | TBU s51°C <: | Erzékeld vezetékek: 2x0,75mm?
’ ealll O 9,°m L PS1 100% N Elektromos terhelhet6ség:
4. Olvado biztositék BW__Auto . elektronikus kimenet: 1A, 250 V AC, 50Hz
5. Sorkapocs fedél relé kimenet: 3A, 250 V AC, 50Hz
6. Reset gomb " ? Minésités: CE-konform
. Védettségi osztaly: 1 EN 60730
7. E-busz csatlakozo . e ol Védetiseg: IP40  EN 60529
0c21 EMV: EN 50082-1
EMV-Emisszié: EN 50081-1
Olvado biztositék: 6,3A, 5x20mm

i L 7 6 5
A szabalyozé felépitése
A szabalyozo el6lapjan 1 db nagy méret(, négysoros folyadékkristalyos kijelz6 talalhaté. A fels6 harom sorban tetszés
szerint kivalasztott miikddési paraméter (pl. hBmérséklet, hételjesitmény, szivattyu fordulatszam...stb) jelenitheté meg.
Az als6 sorban mindig a szabdlyoz6 aktualis lGzemmddija, vagy hiba esetén hibalizenet lathaté.
A szabdlyoz6 két elforgathatd kezel6gombbal rendelkezik. Ezek segitségével a miikddési paraméterek menirendszer
szerien megtekinthetdk, illetve megvaltoztathatdk. A beadllithatd paraméterek hozzaférhetésége kétszintl jelszavas
védelemmel biztositott. Jelszé megadasa nélkll csak az lzemmdd kivalasztasa (automatikus, kézi, vagy ki) ill. a beallitott
paraméterek és a mikodést jellemzé értékek megtekintése lehetséges.

Miikédési leiras
Alapkiépitésben a szabalyozéhoz 3 db érzékel6 tartozik. Az egyik
TKO érzékel6t a kollektorba (TKO), egy masikat pedig a kollektorokkal fiitott
¢ taroloba (TBU,TPU,TSB) kell elhelyezni. A harmadik, és az opcidként
rendelhets tovabbi érzékelbk elhelyezése a valasztott hidraulikai sématél
fligg. A szabalyozé a mért hémérsékletek alapjan szabalyozza a kollektor

kori szivattyu és a relé kimenetre kapcsolhaté motoros valtészelep
Uzemét.

o<

1O TKV PS

A kollektor kori szivattyut a szabalyozo akkor inditja el, ha a

> oy Q kollektorok hémérséklete (TKO) magasabb egy beallithaté minimalis

TKR VIG értéknél, valamint a h6mérséklet kiilénbség a kollektorok és a tarolok

M valamelyikének (TBU, TPU, TSB) hémérséklete kdzétt nagyobb, mint a
szabdlyozén beadllitott “bekapcsolasi érték”. A szivattyu akkor kapcsol ki,
ha a h6mérséklet kiildnbség a kollektorok és az éppen f(itdtt tarold kdzott
a szabalyozon bedllitott “kikapcsolasi érték” ala csékken. Kikapcsol a
/ szivattyu akkor is, ha a f(it6tt taroldo hémérséklete elérte az adott taroldra
beallitott maximalis értéket.

Melegviz tarold, vagy puffertarolé flitése

A szabalyoz6 a kollektor kori szivattyu fordulatszamat a kollektorok és a
flitott tarold hdmérséklete kdzotti kiuldbnbség fliggvényében szabdlyozza.
Alacsonyabb értéknél (ami gyengébb napsugarzast jelent) csdkkenti a

PS szivattyu fordulatszdmat ugy, hogy megprdbalja optimalis értéken tartani
a kollektorok hémérsékletét. Ha a kollektor kori visszatérd (hideg) agba is
beépitenek egy érzékelét (TKR), akkor a fordulatszam szabalyozas a kollektor
és a visszatér§ ag h6mérsékletének kildnbsége alapjan térténik. Ez még
pontosabb és igy gazdasagosabb szabdalyozast tesz lehetévé.

Medence ~OTSB

Medence fiitése

f
TKR VIG

A DC 21 szabdlyozo részletesebb leirasat kérje a forgalmazétdl, vagy toltse le az internetrdl: www.naplopo.hu
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A szabalyoz6 valaszthaté (opcionalis) funkcioi.
Bypass (visszakeringtetd) funkcié

A bypass funkcio alkalmazasaval - f6leg hosszu csGvezeték esetén -
elkerulhetd a tarolé visszahtése indulasi id6szakban. Ehhez a kollektor
kérbe, kdzvetlendl a tarold elé egy haromjarati motoros szelepet, az
el6remend agba pedig egy érzékel6t (TBY) kell beépiteni. A szabalyozd
ezt a szelepet csak megfelel eléremend hémérséklet esetén nyitja a
tarold flitése felé.

tOTBO

Tulmelegedés elleni védelem

S
<
> ’OTBLJ

TKR ViG Ezzel a funkcioval a szabalyozé megprébalja megakadalyozni a
M UBY fesziiltségmentes llapot: AB-B kollektorok Uresjarati tulmelegedését. Ha a kollektorok hémérséklete
110°C folé emelkedik, akkor a kollektor kéri keringetd szivattyu alacsony
fordulatszammal beindul (akkor is, ha a HMV, vagy a puffertarold
hémérséklete a “maximalis taroloh6mérséklet” f616tt van), és a
szabalyoz0 a szivattyu fordulatszamanak szabalyozasaval megprébalja
a kollektorok hémérsékletét 100°C ala csdkkenteni. Ha a kollektorok
hémérséklete 130°C félé emelkedik, vagy 100°C ala cs6kken akkor a
szivattyu kikapcsol. A tarolok védelmének kiisz6bhémérséklete 95°C,
e folott a szivattyd mindig kikapcsol, és vissza csak akkor kapcsol, ha
a tarolé hémérséklete 93°C ala csdkken.

Bypass funkcié

Tarolok elonykapcsolasa

Tobb tarolds rendszerek (HMV tarold, puffertarold) esetén a szabalyozé
lehetévé teszi az egyes taroldk f(itési sorrendjének beallitdsat. A

T
<™

> o™ < szabalyozén minden taroléra két hémérséklet érték allithatd be.
M Az alacsonyabb un. "alaphémérséklet" elérése utan engedélyezi
a szabalyozdé a masodik tarold flitését, a magasabb "maximalis

Kéttarol6s funkcié elénykapcsoléssal hémérséklet" pedig a tarolé legmagasabb hé6mérsékletét hatarozza

meg. A szabdlyozdn bedllithaté olyan elénykapcsoldsi mdéd is, mely
figyelembe veszi a napsugarzas erfsségét. Ha a napsugarzas teljesitménye alacsony, akkor a szabalyozé a hidegebb
tarolo flitésével kezdve megprébalja a tarolokat azonos hémérsékletre hozni, ezutdn mindkét tarold hémérsékletét felvaltva
megprobalja 5°C-al megemelni egészen a beallitott “alaph6mérséklet” értékek eléréséig. Az alaph6mérsékletek elérése
utén a tarolok flitése a "maximalis h6meérséklet" értékig a bedllitott elénykapcsolasi sorrend szerint térténik.

Tarolo6 visszahiités funkcio

A Kkollektorokkal f(it6tt tarolot vissza lehet hiiteni, ha erre a célra beépitenek egy visszah(itd szivattyut (PRK). A szabalyoz6
akkor inditja el ezt a szivattyut, ha a melegviz tarolo, vagy a puffertarolo felsé részének hémérséklete 3°C-al magasabb
mint a bedllitott maximalis érték. A szivattyu akkor kapcsol ki, ha a tarolok h6mérséklete a maximalis érték ala csokken.

A kollektorok hételjesitményének mérése

A szabalyozé nem csak a kollektoros rendszer izemét iranyitja, hanem folyamatosan kiszamitja a napkollektorok
hételjesitményét és regisztralja a halmozott hémennyiséget is. Ezek az értékek a kijelzén is megjelenithetdk.

Pontos hémennyiségmérés akkor lehetséges, ha egy impulzus kimenettel rendelkezé aramlasmérét (VIG), valamint
el6remend (TKV) és visszatéré (TKR) érzékel6t is beépitenek a rendszerbe. Ekkor a kollektorok hételjesitményének
szamitasa a két érzékel6 kozotti hdkuldnbség, az aramlasmérd altal mért térfogataram, valamint a szabalyozéban
megadhaté héhordozé kdzeg fajhdje alapjan térténik.

Ha a napkollektor kdrbe nincs beépitve térfogataramot mérd impulzusadé és visszatéré hémeérsékletet mérd érzékels, akkor
a szabalyozé a kollektorok hételjesitményét jo kdzelitéssel szamolja. Ebben az esetben a szabalyozén be kell dllitani a
kollektor gyarté adatai alapjan a kollektorok névleges -atlagos korillmények kozétti- teljesitményét. (Atlagos kériilménynek
tekinthet6 a 800 W/m? -es napsugarzas és 40°C a kollektor és a kdrnyezeti hémérséklet kozotti kildnbség.)

Erzékelok
A szabalyozéhoz 3 db NTC 5000 tipusu

srz6kels tartozik. ellenallasuk 25°C 50000 Erzékeld Tipus Kabelhossz Pontossag Mérési tartomany
2rf<elle|3 arkcE)m l;e __‘T,r,‘a, as,i s _Otn’k : Kollektor ZTF 2231 15m | 0-70°C: +/-05°C | -50-+180°C
olietorokba Kerulo erzexelo vezeteke Térolok ZTF2222 | 25m | 0-70°C: +/0,8°C |  -50-+90°C

szilikonkabelb6l készl.

A DC 21 szabdlyoz6 részletesebb leirasat kérje a forgalmazétdl, vagy toltse le az internetrdl: www.naplopo.hu
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DC31 elektronikus szabalyozé napkollektoros rendszerekhez

A DC 31 szabalyozd egy, kett6, vagy harom tarolds, szivattyus keringtetési napkollektoros rendszerek szabalyozasara
alkalmas. A kollektorokkal f(it6tt tarold lehet haszndlati-melegviz tarold, puffertarold, vagy medence. A szabalyozé
két elektronikusan vezérelt és harom relé kimenettel rendelkezik. Az elektronikus kimenetre csak keringet6 szivattyut
lehet kapcsolni, melynek a fordulatszama igy fokozatmentesen szabdlyozhatd, a relé kimenetre pedig szivattyu, vagy
motoros valtdszelep is kapcsolhaté. A bemenetek maximalis szdma nyolc, ebbdl hétre hdmérséklet érzékels, egyre pedig
térfogataram méré impulzusadd kapcsolhaté.

A DC 31 szabalyozé csak el6re meghatarozott, és a részletes kezelési utmutatéban ismertetett hidraulikai sémak szerinti
rendszerek szabalyozasara alkalmas.

1 2 3 4 Miiszaki adatok
Tapfesziltség 230 V AC, 50Hz
Teljesitmény: 7 VA
Aleleriats sl & Méréfesziltség: 12v
1. Fquade,kk”StalyOS kijelzo TKO | 67°C Kérnyezeti hémérséklet: 0°C-50°C
2. Valaszt6 gomb TBU 51°C ErzékelS vezetékek: 2x0,75mm2
3. Beallité gomb | PS1 100% I Elektromos terhelhet6ség:
4. Olvadd biztositék BW  Auto N elektronikus kimenet: 1A, 250 V AC, 50Hz
5. Sorkapocs fedél _ Irlellélkimenet: 3A, 250 V AC, 50Hz
- » Minésités: CE-konform
6. Reset gomb Védettségi osztaly: I EN 60730
7. E-busz csatlakozé o a Védettség: IP40  EN 60529
° ‘ = rell  Emv: EN 50082-1
EMV-Emisszié: EN 50081-1
‘ Olvado biztositék: 6,3A, 5x20mm

A szabalyozo felépitése 7 6 5
A szabalyozé el6lapjan 1 db nagy méretd, négysoros folyadékkristalyos kijelz6 talalhaté. A felsé harom sorban tetszés
szerint kivalasztott m(ikddési paraméter (pl. hdmérséklet, hételjesitmény, szivattyd fordulatszam...stb) jelenitheté meg.
Az alsé sorban mindig a szabalyozé aktualis Gzemmddija, vagy hiba esetén hibaitizenet lathatd.
A szabdlyozo6 két elforgathatd kezel6égombbal rendelkezik. Ezek segitségével a miikédési paraméterek menirendszer
szerlen megtekinthetdk, illetve megvaltoztathatok. A beallithaté paraméterek hozzaférhetésége kétszintl jelszavas
védelemmel biztositott. Jelszé megadasa nélkil csak az izemmdd kivalasztésa (automatikus, kézi, vagy ki) ill. a beallitott
paraméterek és a mikddést jellemz értékek megtekintése lehetséges.
Miik6dési leiras
Alapkiépitésben a szabalyozéhoz 4 db
érzékeld tartozik. Az egyik érzékel6t a
kollektorba (TKO), egy masikat pedig a
kollektorokkal f(it6tt taroldba (TBU, TPU,TSB)
0 o kell elhelyezni. A harmadik és negyedik,
valamint az opcioként rendelhet6 tovabbi
érzékelbk elhelyezése a valasztott
hidraulikai sématdl figg. A szabalyozo a
mért hémérsékletek alapjan - a valasztott
hidraulikai sématdl figgben - szabalyozza
a kollektor kori, valamint még egy szivattyu
fordulatszamat, a relé kimenetekre
Héarom tarolés rendszer (melegviztarold, puffertarold, medence) kapcsolhaté motoros valtdészelepek és
szivattyuk Gzemét.

to TBO

o TBU TPU Of-

A szabdlyozé a kollektor kéri szivattyut akkor inditja el, ha a kollektorok h6mérséklete (TKO) magasabb egy beallithaté
minimalis értéknél, valamint a h6mérséklet killénbség a kollektorok és a tarolok valamelyikének (TBU, TPU, TSB)
hémeérséklete kdzott nagyobb, mint a szabalyozén beéllitott “bekapcsolasi érték”. A szivattyu akkor kapcsol ki, ha a
hémérséklet killdnbség a kollektorok és az éppen f(itdtt tarold kdzott a szabalyozon beallitott “kikapcsolasi érték” ala
csbkken. Kikapcsol a szivattyu akkor is, ha a f(itott tarolé hémérséklete elérte az adott taroldra beallitott maximalis
értéket.

A szivattyu bekapcsolt allapotaban a szabalyozé a szivattyu fordulatszamat a kollektorok és a f(it6tt tarold hémérséklete
kéz6tti kilénbség fliggvényében szabalyozza. Alacsonyabb értéknél (ami gyengébb napsugarzast jelent) csékkenti a
szivattyu fordulatszamat ugy, hogy megprébalja optimalis értéken tartani a kollektorok hémérsékletét. Ha a kollektor kori
visszatér6 (hideg) agba is beépitenek egy érzékel6t (TKR), akkor a fordulatszam szabalyozas a kollektor és a visszatéré ag
hémérsekletének killdnbsége alapjan térténik. Ez még pontosabb és igy gazdasagosabb szabalyozast tesz lehetévé.

A DC 31 szabalyozo részletesebb leirasat kérje a forgalmazotdl, vagy téltse le az internetrél: www.naplopo.hu
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A DC 31 szabalyozé DC21 tipusu szabalyozohoz képesti tovabbi plussz funkcioi:

Hasznalati-melegviz tarolo fert6tlenito (legionella) funkcio

TKO

fo TKV

beallitott értékét.

Tomsu KR

Melegviztarol6 kollektoros fiitése kiils6 hécserélével

A DC31 alkalmas arra, hogy tarold kulsé hdcserélés flitése esetén a hécseréls és
a tarolod kozti szekunder szivattyd (PWS) fordulatszamat is vezérelje. A szabalyozé
igyekszik a hécserél6 hdmérsékletét (TWB) a tarold “alaphdmérséklet” értékén
tartani. Ha a tarolé hémérséklete elérte az “alaphémérséklet” értiéket, akkor a flités

tovabb folytatddik a bedllitott “maximalis hdmérséklet” eléréséig.

Melegviz készités puffertarolobol, kiilsé hcseréldvel

A szabalyozé a legionella baktériumok elpusztitdsa miatt naponta egyszer bekapcsol egy
erre a célra beépitett HMV szivattyut (PSZ), mely a teljes tarolo tartalmat megforgatja,
igy az homogén h6mérsékletl lesz. Ennek kbévetkeztében a kiegészité fiités a tarold
teljes tartalmat felf(iti. A legionella baktériumok a langyos vizben szaporodnak, a forrd
vizben viszont elpusztulnak. Ezért a legionella funkcid csak akkor kapcsol be, ha aznap
s atarol6 also részének hémérséklete (TBU) nem haladta meg a “legionella h6mérséklet”

TKR  VIG

Ez a funkcié lehet6vé teszi a kollektorokkal, vagy egyéb hétermelével felfiitott
puffertarolé hétartalmanak felhasznalasaval hasznalati-melegviz készitését

T atfolyds modon, kiilsé h6cserélével. A szabalyozd a szivattyu fordulatszamanak
valtoztatasaval igyekszik a TWW értéket a “melegviz alaph6mérséklet” értékén
. P tartani. A szivattyu kikapcsol, ha a melegviz csonknal mért h6mérséklet (TWW)
o — W magasabb, mint a “melegviz alaphémérséklet” érték, vagy a hidegviz csonkon
P mért hémérséklet (TKW) h6mérséklet magasabb, mint 30°C.

Melegviz tarolé fiitése puffertarolébol

Ez a mldkédési mdd lehetdvé teszi a puffertarold hétartalmanak
felhasznalasaval melegviz készitését, ezaltal elkertlhet6 a
hagyomanyos hétermeld bekapcsolasa. Ekkor egy kilén szivattyus
kort kell kiépiteni (PPS), mely a puffertérol6 felsd részébél keringteti
a vizet a melegviz tarol6 hécseréldjén keresztil.

Fiitési rendszer visszatéré homérsékletének megemelése

Ez a mikédési mod lehetdveé teszi, hogy a kazénba a flitési rendszerbdl
érkezd visszatérd viz helyett a puffertarold melegebb vizét vezessék,
ezzel a kazadn mlkddési ideje csékkenthetd. Ekkor egy haromjaratu
motoros valtdszelepet kell beépiteni a flités visszatérd vezetékébe.
A szabalyoz6 a valtdszelepet akkor valtja at a puffertarolé6 felé, ha a
puffer felsd részének hémérséklete (TPO) a szabalyozdn bedllitott
hémérséklettel magasabb a fltési rendszer visszatér§ vezetékén
mért h6mérsékletnél (TRH).

Két eltéro elhelyezésii kollektormezd (kollektorkaszkad)

fo TBO

TKR o

TKO

TPO of

lo TBU

3 TPU of

Ez a funkcid lehetévé teszi két egymastdl eltérd elhelyezésd (pl. délketi és délnyugati)
kollektormezd, és a hozzajuk kdzdsen tartozo tarolok (melegviz, puffertarold, vagy
medence) szabalyozasat. Ekkor mindkét kollektormez8ben el kell helyezni érzékelét,
és kllén-kuldén kollektor kéri szivattyuval kell lehet6vé tenni a kollektormez6k

egymastal fliggetlen keringtetését.

TPU of

A DC 31 szabdlyozo6 részletesebb leirasat kérje a forgalmazétdl, vagy toltse le az internetrdl: www.naplopo.hu

a4



NAPLOPO

KFT. L Napenergia-hasznositas

Honeywell VC tipusu egy és kétutu motoros zonaszelepek

A VC tipusu motoros szelepek tavm(ikddtetett zénaszelepként 94 68
alkalmazhatok egyutu kivitel esetén nyitasra-zarasra, kétutu
kivitel esetén iranyvaltasra. A kétutu szelepek eloszto, és

i

gyUijté aramlasi iranyokban is beépitheték. A meghajté motor b
viszonylag gyors (6 sec) nyitast-zarast, illetve irdnyvaltast {
tesz lehet6vé. °
(o))
A VC zobnaszelepek szerkezetileg két részbdl allnak, a D
szeleptestbdl és a 230V/50Hz feszlltséggel mikodtetett
meghajté motorbdl. A szeleptest kiilsd, vagy belsé
menettel, illetve rézcs6hdz szoritdgylrlis csatlakozassal
rendelhet6. A motor szeleptestre egyszerlien és gyorsan, |
bajonettzaras rogzitéssel szerelhetd fel. A meghajté a szelep
hossztengelyével parhuzamosan, és arra merdlegesen is
felszerelhetd.
Méret Csatlakozas C D Kv
A VC szelepek 50%-0s koncentracidig propilénglikol-viz kézeg 1/2: bels menet 98 111 3,0
esetén is alkalmazhatdk. 3/4 kilsomenet 94 113 5.3
3/4” bels6 menet 94 113 5.3
Mdszaki adatok: 22mm szoritégydri 112 113 5,3
17 kils6 menet 94 113 6,0
Szelep: 1” bels6 menet 94 113 6,0
Megengedett kzegh6mérséklet: 1°C-95°C 28mm szoritégydri 116 113 6,0
révid ideig: 120°C
Maximalis tzemi nyomas: 20 bar
Maximalis nyomaskulénbség: 4 bar
Meghajté motor: I
Tapfesziltség: 230V/50Hz
Teljesitmény: 6 W
Atvaltasi idé 6 sec o
Megengedett kérnyezeti h6mérséklet:  0°C - 65°C @
Végallaskapcsold terhelhetdsége: 1A/230V D
Elektromos csatlakozas: 1 m hosszu kabel
A meghajté motorok kapcsolas szempontjabdl kétféle kivitelben
készlinek. A 4013 és 4613 tipusok zaré érintkezbvel, a 6013
és 6613 tipusok valtoérintkez6vel kapcsolhatok. ‘
Elektromos bekoétési vazlat: B C -
VC 4013, 4613 .
"A" jarat:
Feher [ __)Bama Zanva ! Méret Csatlakozas C D Kv
- ] | 1/2” belsé menet 98 136 34
Narancs Fekete  Nyitva | ~, 1 3/4” kllsé menet 96 130 6,9
Syiirke | oL 3/4  belsémenet 96 130 7,0
= Kék ! N 22mm szoritégyGrd 112 140 7,1
' 1” kils6 menet 94 136 7,7
Végallaskapcsolo, csak 4613-nal 1 belsd menet 94 136 7.7
28mm szoritoégylri 116 147 7,7

VC 6013, 6613

"A" jarat:
Fehér Bama _ Zarva A szelepek nyomasvesztesége:

) |
Narancs % M )| Fekete Nyitva E :\‘—lL Ap=(Q / Kv)?

Sziirke J TN ahol:  Q[m?%h] térfogataram a §zelepen ]
) Ap [bar] a szelep nyomasvesztesége

Kek

Ve

J

Végallaskapcsolo, csak 6613-nal
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FEG-SPIREC KN tipusu spiréltekercses hécserélék

A FEG-SPIREC KN jel(i spiraltekercses hcserélék alkalmasak folyadék munkakdzegek kozétti hécsere megvaldsitasara. A
f(itott kozeg altaldban viz, a f(it6kdzeg pedig lehet viz, géz, vagy fagyallé héatads folyadék. igy a hécserélék alkalmazhatok
pl. haszndlati-melegviz készitésre, padlofiitésre, vagy uszdmedencék vizének flitésére.
A KN jelli h6cserélék korrdzidalld acélbdl , hegesztett kivitelben késziiinek. A h8cserélében az egyik kézeg a spirdlisan
feltekercselt és dsszehegesztett lemezen belll (spirdl oldal), a masik kézeg a spiraltekercsek korili hengeres térben
(kdpenytér oldal) aramlik. A kdpenytér aramiasi ellenalldsa lényegesen kisebb a spiral oldal ellendllasanal. ezért a
h&cserél§ el6nydsen alkalmazhato eltérd térfogataramu rendszerek esetén.

Méretek:
Suly
Tipus A B C D ures | tele
KNO 153 | 210 | 3/4" | 1/2" | 2,7 3,2
KN1 273 | 330 1" 3/4" | 4,7 5,5
KN2 393 | 450 1" 3/4" | 6,7 7,7
KN3 5183 | 570 1" 3/4" | 8,7 | 10,0
KN4 513 | 570 1" 3/4" 15 18

Maximalis Gzemi nyomas mindkét oldalon:
Maximalis Gzemi hémérséklet mindkét oldalon:

A hécserélék teljesitménye:

1,6 MPa (16bar)
150°C

28,5

yany
O
@100

I
2

A hécseréldkkel atadhato teljesitmény az aldbbi tdblazatban megadott k A (h6atadasi tényeté x felllet) értékek alapjan
szamithatd. Az értékek viz f(itbkdzeg, és 50°C-os hasznalati-melegviz készités esetén érvényesek.

A teljesitmény:

Héatadasi értekek: k A (héatadasi tényezd x feliilet) [W/°C]
. Q=kAAk Vk[m3/h]| Vs[m3m]| KNo | KN1 | KN2 | KN3 | KN4
Osszefliggéssel szamithatd, 0.3 500 840 1040 1200 N
ahol: 1 0,6 580 | 1000 | 1280 | 1500 -
Atk = (An-Ak) / In(An-Ak) 0,3 680 1040 | 1240 | 1400 | 2400
a logaritmikus h6mérséklet kilénbség, 2 0,6 790 1300 1610 1900 3100
és: 15 - 1600 | 2060 | 2530 | 3900
An=tiv-the 0,6 1050 | 1610 | 2000 | 2330 | 4000
e 5 15 - 2130 | 2730 | 3320 | 5470
Ak=tfe-fhv
ffe:  fiit6viz elremend hémérséklet [°C] 2,5 - - 3100 | 3840 | 6290
tv:  fiit6viz visszatéré hdmérséklet [°C] 0,6 1220 | 1850 | 2230 | 2560 | 4560
the: f(itottviz eléremend hémérséklet [°C] 10 1.5 - 2500 | 3190 | 3820 | 6540
th:  fiitdttviz visszatérs hémérséklet [°C] 2,5 - - 3720 | 4500 | 7600

Vk: kbpeny oldali tomegaram

A hdcserél6k nyomasvesztesége:

p [kPa]
KNO
50
40 // KN3
& // /KN2
20 yd // KN1
15 L //; KN4
10 // ,///,//
7 //'//'/
5 v // // o
3 / / IA/
2 ,/ ///%
1,5 Pl /,///,
1 12 14 16 1,820 25 30 35 40 50 60
Vi [m¥/h]

Vs: spiral oldali tbmegaram

p [kPa] S =222
140 X XX X X
100 7/ 77
o W4 AV 4
60 / /4 /,/
0 / /
40 / ////
% //,; 4/
i // // ////
/|
15 4
1 /
L/ W%
3 4 5 67 8 10 15 20 25 30 40 5060 70
Vs [l/p]

Kdpenytér oldal

Spiral oldal
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SPIROVENT abszorpcios légtelenitok

@65

H1

A SPIROVENT abszorpcios légteleniték beépitésével gyorsan és
hatékonyan eltavolithaték a flitési-, h(itési-, vagy napkollektoros
rendszerekbe feltéltéskor bekerild, és a felmelegedéskor kivalo,
mikrobuborék formajaban megjelend gazok. A hatékony légtelenités
a keresztmetszet névekedés okozta aramlasi sebesség cstkkenés, és
a légtelenitében Iévé rézdrét halé eredménye. Ez a hald a legkisebb
mikrobuborékokat is lefékezi, igy azok felszallnak a légtelenitd felsd
részébe, ahonnan automata, uszéval miikddtetett szelepen keresztl
eltadvoznak.

A SPIROVENT Iégtelenitét oda célszerl beépiteni, ahol a gazok
legnagyobb részaranyban, oldatlan formaban vannak jelen. Ez
lehet6ség szerint a rendszer legmelegebb és legkisebb nyomasu
pontja.

d 22mm | 3/4" 1" 11/4" |1 11/2" 2,0 -
H1 mm | 153 | 153 | 180 | 200 | 234 sl | [ &4
h1 mm | 20 20 35 40 42 = 1,0 “““““IT“;}'"_17_,7-
L mm | 106 85 88 88 88 Sos /
Térfogatdram [m%h | 1,25 [ 125 [ 2 | 37 | 5 $ 06 ARy A A
Térfogat liter | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,25 [ 0,32 2 04 /
Tomeg kg | 1,3 [ 13 | 15 | 16 | 1.8 s / / /
e /S
S 0,
= /
Maximalis izemi nyomas: 1 MPa (10 bar) 0’10‘3 0.4 0608 1 / > 3456
Max!ma:ll?s Ejzem! hc}mérséklet: N ] 110°C Térfogatéram (m3/h)
Maximalis Gzemi hémérséklet “Solar” kivitelnél: 200°C
Haz anyaga: bronz éntvény A SPIROVENT légteleniték nyomasvesztesége

Flamcovent Solar légtelenitd

aC

zd

A Flamcovent Solar légtelenit6 éntvényhazaban rozsdamentes
acélbdl készult un. PALL gydriik vannak elhelyezve. A légtelenités
elve, hogy a mikrobuborék méret(i levegd részecskék megtapadnak
a PALL gydir(k feltletén, ahol nagyobb méretl buborékokka allnak
Ossze, ami mar kénnyen eltavolithatd a felsé részen elhelyezett
automata légtelenitd szelepen keresztiil.

Maximalis izemi nyomas: 1 MPa (10 bar)
Maximalis (zemi h6mérséklet: 200°C
Haz anyaga: Séargaréz
Csatlakozas Méretek Suly
d dLit K
A | B C E 9
22mm - si | 116 | 71 | 121 | 17
roppantogyurd
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AEROFLEX SSH hészigetel6 cs6héjak

Az AEROFLEX SSH univerzalis, szintetikus kaucsuk alapu, zart cellas,

exibilis szigetel6anyag. Ellendll a magas hémérsékletnek és az UV
sugarzasnak, ezért f(itési és h(itési rendszereken kivul napkollektoros
rendszerekben is alkalmazhat6 kilsé és belsé térben egyarant.
Fekete szind, 2m hosszu szélakban kaphato.

M(iszaki adatok:

Hévezetési tényezé: X 4poc=0,045 W/m.K
Paradiffuzios ellenallas: p >= 3000
Alkalmazasi h6mérséklet: -40°C - 150°C
révid ideig: +175°C-ig
Alkalmazhato ragaszto: AEROSEAL
Alkalmazhaté festék: AEROCOAT
Szigetelési falvastagsag
13 mm | 19 mm | 25 mm | 32 mm | 38 mm
Kilsé cs6atméré mm méter/karton

15 100 56 36 - -

18 80 48 32 - -

22 64 40 24 - -

28 56 36 24 - 16

35 40 32 20 - 12

42 36 28 16 - 12

54 28 16 16 12 -

THERWOOLIN kasirozott Gveggyapot hészigeteld cséhéjak

A THERWOOLIN lveggyapot szilikat bazisu, 5-6 mikron atmérgjii
elemi Uvegszalakbdl allo, hékezeléssel kikeményitett gyanta
kétéanyagu szigetel6anyag. Kasirozdsa Uvegszallal erdsitett alufdlia.
A magas hémérséklet nem karositja, igy fltési rendszereken kivul
napkollektoros rendszerekben is alkalmazhat6. Paraatbocsato,
ezért csak belsé térben haszndlhatd. Felszerelése egyszer(, mivel
hosszanti iranyban felhasitott és a kasirozason 1év6 6ntapado
ragasztdszalaggal régzithet6.

1,2 m hosszu szélakban kaphaté.

Miszaki adatok:
Hévezetési tényezd: X40oc=0,035 W/m.K
Alkalmazéasi hémérséklet: +250°C-ig

A toldasok és ivek rogzitéséhez 5 és 10 cm vastag dntapados alufélia
szalag hasznalhato. Kiszerelése: 50m/tekercs.

Szigetelési falvastagsag
20mm | 30 mm | 40 mm [ 50 mm

Kils6 cs6atméré mm

méter/karton

15

50,4

18

43,2 24,0 16,8

22

43,2 24,0 16,8

28

36,0 19,2 14,4

35

30,0 19,2 10,8 9,6

43

24,0 16,8 10,8 7,2
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19,2 14,4 10,8 7,2
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Frigosolar fagyallé h6atado folyadék koncentratum

A szuperzéld fagyallé hdatadé folyadék monopropilénglikol alapu, ezért gyakorlatilag nem mérgez8. Hasznalata kikliszdboli
a f6leg gyerekeknél és haziallatoknal eléforduld véletlen elfogyasztasbdl adddo mérgezéses baleseteket. Nem all fenn a
mérgezeés veszélye akkor sem, ha a napkollektoros rendszer h6cseréléjének lukadasa miatt szuperzdld fagyallé folyadék
keril a hasznalati-melegviz rendszerbe.

A szuperzold fagyallod folyadék bioldégiailag lebonthatd, foszfatot, nitratot és nitritet nem tartalmaz, ezért kérnyezetbarat.
Mas fagyallo folyadékkal - igy a hagyomanyosan gépjarm(ivekben alkalmazott etilénglikol alapu fagyalléval - nem
keverhetd.

Korréziogatld adalékai miatt a szuperzoéld fagyalld folyadékkal feltdlidtt kildnb6z6 anyagokbdl allé héatadd rendszer
élettartama megné.

A szuperzold fagyallé folyadék koncentratum csak higitva hasznalhato, napkollektoros rendszerekben a javasolt higitas
40% szuperzdld térfogatszazalék. A higitashoz célszeri desztillalt vizet alkalmazni.

M(iszaki adatok:

Klls6: szinezett (zo6ld), atlatszo folyadék
Kémhatas: 8 - 8,5 pH (1:2 higitasban)
Olvadaspont: -60°C (1 bar nyomason)
Forraspont: 155°C (1 bar nyomason)
Vizben val6 oldékonysag: tokéletes
Kiszerelés: 5 és 10 literes kanna, vagy 50 literes betétdijas ballon
Fagyaspont a keverési arany fliggvényében Dinamikai viszkozitds a hdmérséklet figgvényében
t (°C) h (mPas)
v 100 ===
-5 50\ e —
-10 A\ Fagyallo térfogat %
\\ 50 40 30 20 10
-15 N \/fﬁﬁﬁf
20 ™~ 10 200
= \\ \\\(}(
_ 5 ANIANAN
25 \ \\:‘\ AN ]
-30 N \\ ><\
-35
0 10 20 30 40 50 NN
Fagyall6 térfogat % 05
Fagyaspont Szuperzéld Desztillalt viz ,
térfogat térfogat — =
-33°C 1 1
-22°C 2 3 ht
13°0 3 7 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
t(°C)
Fajlagos hékapacitas a h6mérséklet fliggvényében Siriség a hémérséklet fliggvényében
c (kJ.kg-1.K-1) r (kg/m3)
45 1080 ‘ T
Fagyallo térfogat %
N L. 1os 50 40 30 20 10
I~ Fagyallo térfogat % —
e L —— 1040 e
— — ~
20— _— — — 1020 %
4,0
130 1 | —T |— 1000 ——— N
40| 1 980
50 960
3.5 940
920
900
3,0 880
20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
t(°C) t(°C)
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